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INDUSTRIAL FLEXI LAND





C’è una qualità

nella produzione CEAM,

che va oltre le caratteristiche

di ogni singolo cavo,

un valore che coinvolge

tutti i processi aziendali

e trasforma il prodotto

nella soluzione più efficace.
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CEAM CAVI DNA 

Nelle idee di successo, il segreto non è da cercare solo in
un’illuminazione momentanea.

Bisogna saper guardare all’origine, riconoscere il patrimonio
in cui affondano le radici. 

Ceam attinge a un codice inimitabile fatto di cultura, genio,
determinazione, ingegno, empatia, potenza. 

È su questa base che si lavora con creatività e
passione per dare anima ai cavi.
Sempre più speciali. 

E’ la passione
che fa la differenza ...

... dal 1971.
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Oltre 40 anni di esperienza consen
tono a Ceam Cavi Speciali Spa di

essere una delle tre principali
aziende famigliari indipendenti
in Europa produttrici di cavi
per automazione industriale
e trasmissione dati. Inoltre la
gamma di prodotti include

cavi in rame per impiego indu
striale e residenziale, per sistemi

multimediali e per applicazioni nei
settori sicurezza ed ambiente. L’ azienda

investe ogni anno il 10% del proprio fatturato
complessivo in nuove tecnologie, ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti e nuove omologazioni, servizio dedicato al mercato.
Knowhow, tecnologia, laboratori, servizio ed elevato profilo del
personale sono le basi del DNA dell’ azienda.

La passione per il nostro lavoro fa la differenza.

5000 ore/anno spese per formazione interna.
200 nuovi articoli prodotti ogni anno.
Più di 2000 prodotti certificati in accordo a normative nazionali ed
internazionali.
4000 tonnellate di materia prima lavorate ogni anno.
Oltre 1800 articoli sempre disponibili a magazzino.
16000 mq di stabilimento sito su un’area di 36000 mq.
10% del nostro personale impegnato in ufficio tecnico.
Export in oltre 30 paesi.
Conformità agli standard RoHS  REACH  M.I.C.E.

La gamma di prodotti include anche cavi privi di alogeni, con 
temperature di utilizzo comprese tra 100 e +280 gradi Celsius, 
ritardanti la fiamma, resistenti al fuoco e per applicazioni dinamiche
fino a 10 milioni di cicli.

CEAM
CAVI SPECIALI

Partner ideale
per le Aziende

orientate al futuro
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INDUSTRIAL FLEXI LAND
The best solution
for industrial automation
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Industrial Flexi Land

FLEXOR

Low Handling

CONTROL POWER

Flexible and High Flexible

SMOTOR

Flexible and High Flexible

DATA TRANSMISSION

Flexible and High Flexible

Note tecniche
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INDUSTRIAL FLEXI LAND

CAVI
FLEXI LAND

L’automazione industriale, accompagnando l’evoluzione delle
moderne pratiche produttive, rappresenta uno dei maggiori
settori di crescita e sviluppo a livello mondiale. Questo si
traduce in esigenze molteplici in termini di performance
dinamiche, meccaniche ed elettriche. 

CEAM Cavi Speciali Spa risponde a tutto questo mediante
la serie FLEXI LAND che, declinata in una ampia varietà di
versioni, soddisfa ogni singola esigenza dei più quotati
produttori di sistemi per automazione industriale. 

La proposta CEAM FLEXI LAND trae origine dalla profusione
di notevoli energie da parte del nostro staff Ricerca e Sviluppo
nel recepire ed interiorizzare tutte le necessità del settore.
La vocazione ad elaborare soluzioni dedicate, che da sempre
contraddistingue CEAM Cavi Speciali Spa, si è concretizzata
in una filosofia progettuale orientata al raggiungimento
dei maggiori standard dinamici, meccanici e funzionali. Il frutto
di questo impegno è una linea di prodotti che individua
nell’installazione a bordo macchina o all’interno di catene
portacavi ad elevate prestazioni, l’impiego più consono. 
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INDUSTRIAL FLEXI LAND

Il cavo FLEXI LAND dimostra elevate proprietà dinamiche, 
ingombri ridotti che ne agevolano l’installazione, resistenza
meccanica all’abrasione ed alla lacerazione, garanzia delle 
durate di funzionamento, comprovata resistenza chimica alla
contaminazione da oli ed agenti aggressivi abitualmente 
presenti negli ambienti industriali. Il rispetto delle più restrittive
normative europee, americane e canadesi colloca perfettamente
il cavo FLEXI LAND all’interno dei maggiori mercati internazionali.

I principali
campi applicativi sono:

ALIMENTAZIONE BORDO MACCHINA POSA FISSA e/o MOVIMENTAZIONE SPORADICA

ALIMENTAZIONE E CONTROLLO POSA DINAMICA

ALIMENTAZIONE E CONTROLLO SERVO MOTORI POSA DINAMICA

CONTROLLO E SEGNALAMENTO POSA DINAMICA
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INDUSTRIAL FLEXI LAND

I cavi CEAM della serie FLEXOR sono la risposta alle esigenze
tipiche del cablaggio per controllo ed alimentazione di
macchine utensili ed attrezzature industriali in genere.
Questi cavi sono idonei ad un impiego in posa fissa e/o
per sporadiche movimentazioni. La scelta di impiegare
congiuntamente conduttori flessibili, speciali PVC
per il rivestimento interno e per la guaina esterna,
concorre alla realizzazione di un prodotto flessibile con
ridotti raggi di curvatura, resistente all’aggressione
da parte di oli e agenti chimici in genere, coniugando
così facilità di installazione con l’imprescindibile
robustezza chimicomeccanica richiesta dagli abituali
impieghi industriali. La schermatura a treccia in
rame stagnato ad elevato fattore di copertura, dispo
nibile su tutte le tipologie,  preserva efficacemente il
cavo dai disturbi rappresentati da campi elettromagnetici
ed interferenze esterne. L’ottemperanza alle norme UL e
CSA li destina, infine, ai mercati extra continentali laddove
tali norme vengono espressamente richieste.

FLEXOR



FLEXOR LH 750        

Cavo non schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensioni Uo/U 300/500 V e  450/750 V  guaina in FR OR PVC

FLEXOR LH 750 C

Cavo schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensioni Uo/U 300/500 V e 450/750 V  guaina in FR OR PVC

FLEXOR LH 500 MS       

Cavo non schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensioni <HAR> Uo/U 300/500 V e UL/CSA 600 V  guaina in FR OR PVC

FLEXOR LH 500 C MS       

Cavo schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensioni <HAR> Uo/U 300/500 V e UL/CSA 600 V  guaina in FR OR PVC

FLEXOR LH 600 UL       

Cavo non schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensione 600 V  guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

FLEXOR LH 600 C UL      

Cavo schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensione 600 V  guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

FLEXOR LH 1000 UL      

Cavo non schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensione 1000 V  guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

FLEXOR LH 1000 C UL      

Cavo schermato, posa fissa e/o sporadica movimentazione 
tensione 1000 V  guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA
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FLEXOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

Resistenza all’olio su cavo completo
Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

ALTRE CARATTERISTICHE

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
FR OR PVC  Grigio RAL 7001

Cavi non schermati di comando e controllo
tensione d’esercizio Uo/U 450/750 V per posa
fissa o movimentazione sporadica e non ripetitiva.
Adatti ad  ambienti asciutti e/o umidi, buona
resistenza agli oli, per sollecitazioni meccaniche
non gravose. Idonei ad installazione in impianti di
climatizzazione, cabine elettriche ed automazione
industriale.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
In conformità ai requisiti dello Standard
IEC 6033212 

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630

> 200 MΩ x km
Fino a 1,0 mm² Uo/U 300/500 V
Da 1,5 mm² Uo/U 450/750 V 
2,5 kVac x 5 min 

In conformità ai requisiti dello Standard IEC 6081121
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +80°C movimenti sporadici
7,5 x ø esterno mm posa fissa
15 x ø esterno mm movimenti sporadici

FLEXOR LH 750
Cavo multipolare non schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione  guaina in FR OR PVC
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FLEXOR

FLEXOR LH 750
Lista articoli

0491002 2x0,50 4,8 9,6 36
0491003 3G0,50 5,1 14,4 42
0491004 4G0,50 5,6 19,2 50
0491005 5G0,50 6,4 24,0 65
0491006 6G0,50 6,9 28,8 76
0491007 7G0,50 6,9 33,6 79
0491008 8G0,50 8,2 38,4 106
0491009 9G0,50 8,7 43,2 117
0491010 10G0,50 8,8 48,0 123
0491012 12G0,50 9,3 57,6 140
0491014 14G0,50 9,7 67,2 156
0491016 16G0,50 10,2 76,8 174
0491018 18G0,50 11,0 86,4 201
0491019 19G0,50 11,0 91,2 204
0491024 24G0,50 12,7 115,2 269
0491025 25G0,50 12,7 120,0 272
0491034 34G0,50 15,1 163,2 382
0491037 37G0,50 15,1 177,6 392
0491042 42G0,50 16,1 201,6 446
0491045 50G0,50 17,9 240,0 541
0491047 56G0,50 18,7 268,8 596
0491049 61G0,50 19,0 292,8 627

0491052 2x0,75 5,2 14,4 43
0491053 3G0,75 5,5 21,6 52
0491054 4G0,75 6,3 28,8 67
0491055 5G0,75 6,9 36,0 81
0491056 6G0,75 7,7 43,2 100
0491057 7G0,50 7,7 50,4 105
0491058 8G0,75 9,2 57,6 138
0491059 9G0,75 9,6 64,8 152
0491060 10G0,75 9,8 72,0 161
0491062 12G0,75 9,8 86,4 179
0491064 14G0,75 10,8 100,8 206
0491066 16G0,75 11,3 115,2 229
0491068 18G0,75 12,2 129,6 265
0491069 19G0,75 12,2 136,8 270
0491074 24G0,75 14,0 172,8 351
0491075 25G0,75 14,1 180,0 359
0491084 34G0,75 16,7 244,8 500
0491087 37G0,75 16,7 266,4 516
0491092 42G0,75 18,1 302,4 595
0491095 50G0,75 19,7 360,0 707
0491097 56G0,75 20,9 403,2 795
0491099 61G0,75 21,2 439,2 836

0491102 2x1,00 5,5 19,2 50
0491103 3G1,00 6,1 28,8 65
0491104 4G1,00 6,7 38,4 80
0491105 5G1,00 7,3 48,0 96
0491106 6G1,00 8,1 57,6 118
0491107 7G1,00 8,1 67,2 124
0491108 8G1,00 9,7 76,8 163
0491109 9G1,00 10,2 86,4 181
0491110 10G1,00 10,6 96,0 198
0491112 12G1,00 10,9 115,2 219
0491114 14G1,00 11,4 134,4 246
0491116 16G1,00 12,2 153,6 282
0491118 18G1,00 12,9 172,8 316
0491119 19G1,00 12,9 182,4 323
0491124 24G1,00 15,1 230,4 430
0491125 25G1,00 15,1 240,0 437
0491134 34G1,00 17,9 326,4 608
0491137 37G1,00 17,9 355,2 628
0491142 42G1,00 19,5 403,2 729
0491145 50G1,00 21,2 480,0 865
0491147 56G1,00 22,4 537,6 968
0491149 61G1,00 22,7 585,6 1.018

0491152 2x1,50 6,3 28,8 69
0491153 3G1,50 6,8 43,2 85
0491154 4G1,50 7,6 57,6 109
0491155 5G1,50 8,3 72,0 133
0491156 6G1,50 9,2 86,4 162
0491157 7G1,50 9,2 100,8 172
0491158 8G1,50 11,0 115,2 223
0491159 9G1,50 11,5 129,6 247
0491160 10G1,50 12,0 144,0 271
0491162 12G1,50 12,3 172,8 301
0491164 14G1,50 12,9 201,6 340
0491166 16G1,50 13,8 230,4 389
0491168 18G1,50 14,6 259,2 437
0491169 19G1,50 14,6 273,6 447
0491174 24G1,50 17,0 345,6 589
0491175 25G1,50 17,0 360,0 600
0491184 34G1,50 20,3 489,6 835
0491187 37G1,50 20,3 532,8 867
0491192 42G1,50 21,9 604,8 999
0491195 50G1,50 24,1 720,0 1.202
0491197 56G1,50 25,4 806,4 1.341
0491199 61G1,50 25,7 878,4 1.412

0491202 2x2,50 7,8 48,0 106
0491203 3G2,50 8,3 72,0 133
0491204 4G2,50 9,2 96,0 169
0491205 5G2,50 10,2 120,0 207
0491207 7G2,50 11,3 168,0 270
0491208 8G2,50 13,5 192,0 352
0491210 10G2,50 14,5 240,0 420
0491212 12G2,50 15,2 288,0 480
0491214 14G2,50 15,9 336,0 540
0491216 16G2,50 16,9 384,0 614
0491218 18G2,50 18,1 432,0 699
0491225 25G2,50 21,2 600,0 961
0491234 34G2,50 25,2 816,0 1.338

0491252 2x4,00 9,3 76,8 157
0491253 3G4,00 9,8 115,2 196
0491254 4G4,00 11,1 153,6 254
0491255 5G4,00 12,3 192,0 315
0491257 7G4,00 13,6 268,8 411

0491262 2x6,00 10,9 115,2 223
0491263 3G6,00 11,7 172,8 284
0491264 4G6,00 13,0 230,4 364
0491265 5G6,00 14,5 288,0 454
0491267 7G6,00 16,1 403,2 596

0491273 3G10 14,9 288,0 468
0491274 4G10 16,5 384,0 597
0491275 5G10 18,4 480,0 745
0491277 7G10 20,3 672,0 967

0491283 3G16 17,2 460,8 367
0491284 4G16 19,0 614,4 873
0491285 5G16 21,5 768,0 1.100
0491287 7G16 23,9 1075,2 1.454

0491290 4G25 24,0 960,0 1.723
0491291 5G25 26,9 1200,0 2.268

CODICE 
N°POLI

x mm²

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME       

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km Kg/Km

CODICE 
N°POLI

x mm²

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME       

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km Kg/Km
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FLEXOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Separatore
Schermatura 

Guaina

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Capacità mutua nominale

Induttanza nominale
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

Resistenza all’olio su cavo completo
Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

ALTRE CARATTERISTICHE

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
Nastro poliestere
Treccia di rame stagnato  copertura nom. 85%
FR OR PVC  Grigio RAL 7001Cavi schermati di comando e controllo tensione

d’esercizio Uo/U 450/750 V per posa fissa o
movimentazione sporadica e non ripetitiva. Adatti
ad  ambienti asciutti e/o umidi, buona resistenza
agli oli, per sollecitazioni meccaniche non gravose.
Idonei ad installazione in impianti di climatizza
zione, cabine elettriche ed automazione industriale.
Destinati ad applicazioni industriali ove richiesta
prescrizione EMC Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
In conformità ai requisiti dello Standard
IEC 6033212 

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630

c/c 120 nF/km
c/s 160 nF/km
0,65 mH/km
> 200 MΩ x km
Fino a 1,0 mm² Uo/U 300/500 V
Da 1,5 mm² Uo/U 450/750 V 
2,5 kVac x 5 min 

In conformità ai requisiti dello Standard IEC 6081121
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +80°C movimenti sporadici
15 x ø esterno mm posa fissa
20 x ø esterno mm movimenti sporadici

FLEXOR LH 750 C
Cavo multipolare schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione  guaina in FR OR PVC
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0491302 2x0,50 5,5 23,0 44
0491303 3G0,50 5,8 28,0 52
0491304 4G0,50 6,4 38,0 69
0491305 5G0,50 7,0 43,0 80
0491307 7G0,50 7,7 57,0 102
0491312 12G0,50 9,8 91,0 161
0491314 14G0,50 10,3 101,0 178
0491316 16G0,50 11,0 110,0 200
0491318 18G0,50 11,6 125,0 224
0491325 25G0,50 13,7 179,0 313
0491334 34G0,50 15,9 230,0 409

0491342 2x0,75 6,1 28,0 53
0491343 3G0,75 6,4 40,0 69
0491344 4G0,75 6,9 47,0 81
0491345 5G0,75 7,7 59,0 103
0491347 7G0,75 8,3 74,0 124
0491352 12G0,75 10,9 120,0 201
0491354 14G0,75 11,4 139,0 228
0491356 16G0,75 12,1 153,0 258
0491358 18G0,75 12,8 172,0 288
0491365 25G0,75 15,1 247,0 401
0491374 34G0,75 17,5 320,0 524
0491377 37G0,75 17,5 342,0 549
0491382 42G0,75 18,8 386,0 636
0491385 50G0,75 20,5 452,0 730
0491389 61G0,75 22,0 539,0 866

0491392 2x1,00 6,4 38,0 64
0491393 3G1,00 6,8 47,0 78
0491394 4G1,00 7,3 62,0 98
0491395 5G1,00 8,1 72,0 118
0491397 7G1,00 8,7 96,0 147
0491402 12G1,00 11,5 154,0 239
0491404 14G1,00 12,2 173,0 272
0491406 16G1,00 12,8 196,0 306
0491408 18G1,00 13,9 231,0 361
0491415 25G1,00 15,9 307,0 468
0491424 34G1,00 18,7 410,0 633
0491427 37G1,00 18,7 439,0 664
0491432 42G1,00 20,2 495,0 768
0491435 50G1,00 22,0 580,0 882
0491439 61G1,00 23,7 694,0 1057

0491442 2x1,50 7,0 48,0 77
0491443 3G1,50 7,6 67,0 104
0491444 4G1,50 8,2 82,0 126
0491445 5G1,50 9,1 101,0 158
0491447 7G1,50 9,8 134,0 197
0491452 12G1,50 12,9 216,0 319
0491454 14G1,50 13,9 260,0 382
0491456 16G1,50 14,6 298,0 432
0491458 18G1,50 15,6 326,0 482
0491465 25G1,50 18,0 435,0 636
0491474 34G1,50 21,3 582,0 858
0491477 37G1,50 21,3 625,0 904
0491482 42G1,50 22,9 705,0 1042
0491485 50G1,50 25,3 863,0 1247
0491489 61G1,50 26,9 1.035,0 1478

0491492 2x2,50 8,4 72,0 113
0491493 3G2,50 9,1 101,0 153
0491494 4G2,50 9,8 130,0 191
0491495 5G2,50 11,0 153,0 232
0491497 7G2,50 12,1 206,0 299
0491502 12G2,50 16,0 355,0 505
0491504 14G2,50 16,9 412,0 585
0491506 16G2,50 17,9 459,0 659
0491508 18G2,50 18,9 516,0 737
0491515 25G2,50 22,0 700,0 983
0491524 34G2,50 26,2 959,0 1360

0491542 2x4,00 9,9 111,0 164
0491543 3G4,00 10,7 149,0 215
0491544 4G4,00 11,7 192,0 272
0491545 5G4,00 12,9 235,0 337

0491552 2x6,00 11,6 153,0 224
0491553 3G6,00 12,5 216,0 303
0491554 4G6,00 14,0 289,0 403
0491555 5G6,00 15,5 355,0 499

0491563 3G10 15,7 355,0 485
0491564 4G10 17,3 459,0 625
0491565 5G10 19,4 564,0 784

0491573 3G16 18,2 544,0 705
0491574 4G16 20,0 706,0 909
0491575 5G16 22,5 868,0 1136

FLEXOR

FLEXOR LH 750 C
Lista articoli

CODICE 
N°POLI

x mm²

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME       

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km Kg/Km

CODICE 
N°POLI

x mm²

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME       

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km Kg/Km
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FLEXOR

FLEXOR LH 500 MS
Cavo multipolare non schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione  guaina in FR OR PVC  Standard <HAR> e UL/CSA

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

Resistenza all’olio su cavo completo
Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

ALTRE CARATTERISTICHE

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
FR OR PVC  Grigio RAL 7001

UL/CSA AWM Style 2587  90°C/600 V
In conformità agli Standard
UL 1581 e CSA C22.2 I/II gruppo A/B
<HAR> H05VV5F

Cavi non schermati di comando e controllo multi
standard HAR  UL/CSA tensione d’esercizio 600V
Standard UL/CSA  Uo/U 300/500V Standard
<HAR> per posa fissa o movimentazione sporadica
e non ripetitiva. Adatti ad ambienti asciutti e/o
umidi, buona resistenza agli oli e alle miscele
acqua/olio, non indicati per uso esterno. Idonei 
all’installazione in impianti di climatizzazione, 
automazione industriale e macchine utensili.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 2587

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630, UL 1581 e UL 758, HD 21.13

> 200 MΩ x km
<HAR> Uo/U 300/500 V
UL/CSA 600 V 
3,0 kVac  

In conformità ai requisiti degli Standard UL 1581 e HD 21.13
<HAR> 30°C/+70°C posa fissa • 5°C/+70°C movimenti sporadici
UL/CSA 30°C/+90°C posa fissa • 5°C/+90°C movimenti sporadici
4 x ø esterno mm posa fissa
12 x ø esterno mm movimenti sporadici
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

FLEXOR

FLEXOR LH 500 MS
Lista articoli

0491582 2x0,50 20 5,8 9,6 45
0491583 3G0,50 20 6,2 14,4 56
0491584 4G0,50 20 6,8 19,2 67
0491585 5G0,50 20 7,6 24,0 84
0491587 7G0,50 20 8,3 33,6 128
0491592 12G0,50 20 11,1 57,6 184
0491598 18G0,50 20 13,2 86,4 259
0491599 19G0,50 20 13,2 91,2 290
0491605 25G0,50 20 15,4 120,0 361
0491607 27G0,50 20 16,3 129,6 406
0491614 34G0,50 20 17,8 163,2 487
0491621 41G0,50 20 19,7 196,8 583
0491627 50G0,50 20 21,6 240,0 712
0491629 61G0,50 20 23,2 292,8 898

0491632 2x0,75 19 6,2 14,4 56
0491633 3G0,75 19 6,7 21,6 67
0491634 4G0,75 19 7,4 28,8 82
0491635 5G0,75 19 8,2 36,0 102
0491637 7G0,75 19 9,0 50,4 155
0491642 12G0,75 19 12,1 86,4 232
0491648 18G0,75 19 14,4 129,6 327
0491649 19G0,75 19 14,4 136,8 365
0491655 25G0,75 19 16,7 180,0 456
0491657 27G0,75 19 17,8 194,4 511
0491664 34G0,75 19 19,4 244,8 613
0491667 37G0,75 19 19,8 266,4 698
0491671 41G0,75 19 21,5 295,2 733
0491677 50G0,75 19 23,5 360,0 896
0491679 61G0,75 19 25,2 439,2 1128

0491682 2x1,00 18 6,6 19,2 64
0491683 3G1,00 18 7,0 28,8 77
0491684 4G1,00 18 7,8 38,4 98
0491685 5G1,00 18 8,6 48,0 118
0491687 7G1,00 18 9,5 67,2 185
0491692 12G1,00 18 12,8 115,2 270
0491698 18G1,00 18 15,2 172,8 390
0491699 19G1,00 18 15,2 182,4 426
0491705 25G1,00 18 17,7 240,0 542
0491707 27G1,00 18 18,8 259,2 597
0491714 34G1,00 18 20,7 326,4 729
0491717 37G1,00 18 21,1 355,2 827
0491721 41G1,00 18 22,9 393,6 871
0491727 50G1,00 18 25,0 480,0 1064
0491729 61G1,00 18 26,8 585,6 1350

0491732 2x1,50 16 7,7 28,8 91
0491733 3G1,50 16 8,3 43,2 111
0491734 4G1,50 16 9,2 57,6 140
0491735 5G1,50 16 10,3 72,0 169
0491737 7G1,50 16 11,3 100,8 263
0491742 12G1,50 16 15,1 172,8 394
0491748 18G1,50 16 18,1 259,2 565
0491749 19G1,50 16 18,1 273,6 618
0491755 25G1,50 16 21,2 360,0 784
0491757 27G1,50 16 22,5 388,8 874
0491764 34G1,50 16 24,6 489,6 1051
0491767 37G1,50 16 25,1 532,8 1192
0491771 41G1,50 16 27,2 590,4 1268
0491777 50G1,50 16 29,8 720,0 1562

0491782 2x2,50 14 9,1 48,0 133
0491783 3G2,50 14 9,8 72,0 163
0491784 4G2,50 14 10,9 96,0 207
0491785 5G2,50 14 12,2 120,0 255
0491787 7G2,50 14 13,4 168,0 393
0491792 12G2,50 14 18,0 288,0 589
0491798 18G2,50 14 21,6 432,0 845
0491799 19G2,50 14 21,6 456,0 935
0491805 25G2,50 14 25,2 600,0 1183
0491807 27G2,50 14 26,8 648,0 1315
0491814 34G2,50 14 29,3 816,0 1582
0491817 37G2,50 14 29,9 888,0 1789

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

FLEXOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina interna
Schermatura

Guaina esterna

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

Resistenza all’olio su cavo completo
Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

ALTRE CARATTERISTICHE

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
PVC  Grigio RAL 7001
Treccia di rame stagnato  copertura nom. 85%
FR OR PVC  in accordo allo Standard UL 1581  Grigio RAL 7001

UL/CSA AWM Style 2587  90°C/600 V
In accordo con gli Standard
UL 1581 e CSA C22.2 I/II gruppo A/B
<HAR> H05VVC4V5K

Cavi schermati di comando e controllo multistan
dard HAR  UL/CSA tensione d’esercizio 600 V
Standard UL/CSA  Uo/U 300/500 V Standard
<HAR> per posa fissa o movimentazione spora
dica e non ripetitiva. Adatti ad ambienti asciutti
e/o umidi, buona resistenza agli oli e alle miscele
acqua/olio, non indicati per uso esterno. Idonei
all’installazione in impianti di climatizzazione,
automazione industriale e macchine utensili.
Destinati ad applicazioni industriali ove richiesta
prescrizione EMC Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 2587

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630, UL 1581 e UL 758, HD 21.13

> 200 MΩ x km
<HAR> Uo/U 300/500 V
UL/CSA 600 V 
3,0 kVac 

In accordo con i requisiti degli Standard UL 1581 e IEC 6081121
<HAR> 30°C/+70°C posa fissa • 5°C/+70°C movimenti sporadici
UL/CSA 30°C/+90°C posa fissa • 5°C/+90°C movimenti sporadici
6 x ø esterno mm posa fissa
20 x ø esterno mm movimenti sporadici

FLEXOR LH 500 C MS
Cavo multipolare schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione  guaina in FR OR PVC  Standard <HAR> e UL/CSA
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

FLEXOR LH 500 C MS
Lista articoli

FLEXOR

0491822 2x0,50 20 8,1 33,8 98
0491823 3G0,50 20 8,5 43,3 113
0491824 4G0,50 20 9,0 48,1 126
0491825 5G0,50 20 9,8 57,6 152
0491827 7G0,50 20 11,5 71,8 201
0491832 12G0,50 20 13,9 116,4 303
0491838 18G0,50 20 15,8 153,6 395
0491845 25G0,50 20 18,2 203,5 528
0491854 34G0,50 20 20,7 255,0 677

0491862 2x0,75 19 8,5 43,3 113
0491863 3G0,75 19 8,9 50,6 126
0491864 4G0,75 19 9,7 57,7 148
0491865 5G0,75 19 10,5 69,5 173
0491867 7G0,75 19 12,4 88,6 237
0491872 12G0,75 19 14,7 153,5 357
0491878 18G0,75 19 17,1 204,9 482
0491885 25G0,75 19 19,8 271,8 648
0491894 34G0,75 19 22,4 344,9 823

0491902 2x1,00 18 8,8 48,1 123
0491903 3G1,00 18 9,4 57,7 142
0491904 4G1,00 18 10,0 71,9 166
0491905 5G1,00 18 11,1 81,6 197
0491907 7G1,00 18 13,1 110,1 274
0491912 12G1,00 18 15,6 182,3 409
0491918 18G1,00 18 17,9 256,5 553
0491925 25G1,00 18 20,6 331,9 728
0491934 34G1,00 18 23,6 434,9 953

0491942 2x1,50 16 10,1 62,3 160
0491943 3G1,50 16 10,6 76,8 182
0491944 4G1,50 16 11,5 95,8 219
0491945 5G1,50 16 12,8 114,8 270
0491947 7G1,50 16 15,1 168,0 382
0491952 12G1,50 16 17,8 248,1 543
0491958 18G1,50 16 20,8 351,0 750
0491965 25G1,50 16 24,2 468,3 1015
0491974 34G1,50 16 27,8 614,5 1341

0491982 2x2,50 14 11,5 86,2 212
0491983 3G2,50 14 12,2 110,2 249
0491984 4G2,50 14 13,5 155,0 320
0491985 5G2,50 14 14,8 187,0 386
0491987 7G2,50 14 17,5 243,3 528
0491992 12G2,50 14 20,9 380,0 777
0491998 18G2,50 14 24,6 540,4 1091
0491999 25G2,50 14 28,3 733,1 1464

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

FLEXOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

ALTRE CARATTERISTICHE

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
FR PVC  Grigio RAL 7001

UL/CSA AWM Style 2587  90°C/600 V
In conformità agli Standard
UL 1581 e CSA C22.2 I/II gruppo A/B

Cavi non schermati di controllo approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 600 V Standard UL/CSA 
Uo/U 300/500 V per posa fissa o movimentazione
sporadica e non ripetitiva. Adatti all’installazione
in ambienti asciutti e/o umidi, buona resistenza
alle miscele acqua/olio, non indicati per uso
esterno. Idonei all’installazione in impianti di
climatizzazione, automazione industriale e
macchine utensili.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 2587

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630, UL 1581 e UL 758

> 200 MΩ x km
Uo/U 300/500 V
UL/CSA 600 V
4,0 kVac 

30°C/+90°C posa fissa 
5°C/+90°C movimenti sporadici
4 x ø esterno mm posa fissa
15 x ø esterno mm movimenti sporadici

FLEXOR LH 600 UL
Cavo multipolare non schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione   guaina in FR OR PVC  Standard UL/CSA
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

FLEXOR

0492002 2x0,50 20 5,1 9,6 39
0492003 3G0,50 20 5,4 14,4 47
0492004 4G0,50 20 5,8 19,2 56
0492005 5G0,50 20 6,4 24,0 69
0492006 6G0,50 20 6,9 28,8 84
0492007 7G0,50 20 6,9 33,6 88
0492010 10G0,50 20 8,5 48,0 134
0492012 12G0,50 20 8,8 57,6 149
0492016 16G0,50 20 9,7 76,8 191
0492018 18G0,50 20 10,6 86,4 215
0492020 20G0,50 20 11,2 96,0 244
0492025 25G0,50 20 12,3 120,0 297
0492027 27G0,50 20 13,0 129,6 327
0492032 32G0,50 20 13,5 153,6 371
0492034 34G0,50 20 14,5 163,2 407
0492037 37G0,50 20 14,5 177,6 420
0492041 41G0,50 20 15,5 196,8 481
0492047 50G0,50 20 17,0 240,0 579

0492051 2x0,75 19 5,5 14,4 47
0492053 3G0,75 19 5,8 21,6 58
0492054 4G0,75 19 6,3 28,8 71
0492055 5G0,75 19 6,9 36,0 90
0492056 6G0,75 19 7,5 43,2 107
0492057 7G0,75 19 7,5 50,4 113
0492060 10G0,75 19 9,3 72,0 177
0492062 12G0,75 19 9,6 86,4 197
0492066 16G0,75 19 10,9 115,2 253
0492068 18G0,75 19 11,6 129,6 285
0492070 20G0,75 19 12,4 144,0 321
0492075 25G0,75 19 13,5 180,0 395
0492077 27G0,75 19 14,2 194,4 431
0492082 32G0,75 19 15,0 230,4 492
0492084 34G0,75 19 15,9 244,8 539
0492087 37G0,75 19 15,9 266,4 558
0492091 41G0,75 19 17,2 295,2 636
0492097 50G0,75 19 18,6 360,0 764

0492102 2x1,00 18 5,8 19,2 56
0492103 3G1,00 18 6,2 28,8 70
0492104 4G1,00 18 6,7 38,4 86
0492105 5G1,00 18 7,3 48,0 107
0492106 6G1,00 18 7,9 57,6 127
0492107 7G1,00 18 7,9 67,2 135
0492110 10G1,00 18 10,2 96,0 213
0492112 12G1,00 18 10,5 115,2 237
0492116 16G1,00 18 11,6 153,6 306
0492118 18G1,00 18 12,5 172,8 350
0492120 20G1,00 18 13,2 192,0 389
0492125 25G1,00 18 14,5 240,0 475
0492127 27G1,00 18 15,3 259,2 528
0492132 32G1,00 18 16,0 307,2 598
0492134 34G1,00 18 17,1 326,4 659
0492137 37G1,00 18 17,1 355,2 685
0492141 41G1,00 18 18,4 393,6 784
0492147 50G1,00 18 20,1 480,0 941

0492152 2x1,50 16 6,4 28,8 73
0492153 3G1,50 16 6,8 43,2 95
0492154 4G1,50 16 7,4 57,6 117
0492155 5G1,50 16 8,1 72,0 147
0492156 6G1,50 16 8,8 86,4 174
0492157 7G1,50 16 8,8 100,8 187
0492160 10G1,50 16 11,4 144,0 292
0492162 12G1,50 16 11,7 172,8 326
0492166 16G1,50 16 13,2 230,4 422
0492168 18G1,50 16 14,0 259,2 481
0492170 20G1,50 16 15,0 288,0 542
0492175 25G1,50 16 16,2 360,0 660
0492177 27G1,50 16 17,4 388,8 727
0492182 32G1,50 16 18,1 460,8 830
0492184 34G1,50 16 19,4 489,6 915
0492187 37G1,50 16 19,4 532,8 953
0492191 41G1,50 16 21,5 590,4 1084
0492197 50G1,50 16 23,3 720,0 1306

0492202 2x2,50 14 7,6 48,0 113
0492203 3G2,50 14 8,1 72,0 147
0492204 4G2,50 14 8,8 96,0 183
0492205 5G2,50 14 9,7 120,0 229
0492207 7G2,50 14 10,9 168,0 299
0492212 12G2,50 14 14,6 288,0 521
0492218 18G2,50 14 17,3 432,0 761
0492225 25G2,50 14 20,1 600,0 1047

0492232 2x4,00 12 8,9 76,8 168
0492233 3G4,00 12 9,4 115,2 218
0492234 4G4,00 12 10,7 153,6 276
0492235 5G4,00 12 11,7 192,0 343
0492237 7G4,00 12 13,0 268,8 450

0492242 2x6,00 10 10,6 115,2 240
0492243 3G6,00 10 11,3 172,8 315
0492244 4G6,00 10 12,6 230,4 403
0492245 5G6,00 10 13,9 288,0 503
0492247 7G6,00 10 15,5 403,2 663

0492253 3G10 8 14,7 288,0 524
0492254 4G10 8 16,1 384,0 669
0492255 5G10 8 18,1 480,0 846
0492257 7G10 8 20,0 672,0 1105

0492263 3G16 6 17,0 460,8 773
0492264 4G16 6 18,9 614,4 992
0492265 5G16 6 21,7 768,0 1250

0492273 3G25 4 21,9 720,0 1219
0492274 4G25 4 24,1 960,0 1575
0492275 5G25 4 26,7 1200,0 1973

FLEXOR LH 600 UL
Lista articoli

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

FLEXOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Separatore
Schermatura

Guaina

Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

ALTRE CARATTERISTICHE

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
Nastro poliestere
Treccia di rame stagnato  copertura nom. 85%
FR PVC  Grigio RAL 7001

UL/CSA AWM Style 2587  90°C/600 V
In conformità agli Standard
UL 1581 e CSA C22.2 I/II gruppo A/B

Cavi schermati di controllo approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 600 V Standard UL/CSA 
Uo/U 300/500 V per posa fissa o movimentazione
sporadica e non ripetitiva. Adatti all’installazione
in ambienti asciutti e/o umidi, buona resistenza
alle miscele acqua/olio, non indicati per uso
esterno. Idonei all’installazione in impianti di
climatizzazione, automazione industriale e mac
chine utensili. Destinati ad applicazioni industriali
ove richiesta prescrizione EMC Interferenze
Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 2587

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630, UL 1581 e UL 758

30°C/+90°C posa fissa 
5°C/+90°C movimenti sporadici
6 x ø esterno mm posa fissa
20 x ø esterno mm movimenti sporadici

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 200 MΩ x km
Uo/U 300/500 V
UL/CSA 600 V
4,0 kVac 

FLEXOR LH 600 C UL
Cavo multipolare schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione  guaina in FR OR PVC  Standard UL/CSA
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

FLEXOR

0492302 2x0,50 20 5,7 23,4 48
0492303 3G0,50 20 6,0 28,3 55
0492304 4G0,50 20 6,4 37,6 68
0492305 5G0,50 20 7,0 42,7 83
0492307 7G0,50 20 7,5 57,0 102
0492312 12G0,50 20 9,4 91,1 165
0492318 18G0,50 20 11,2 124,6 230
0492325 25G0,50 20 12,9 179,1 313
0492330 30G0,50 20 14,0 211,2 370
0492334 34G0,50 20 15,3 230,3 417
0492337 37G0,50 20 15,3 244,7 434
0492341 41G0,50 20 16,3 272,0 497
0492342 42G0,50 20 16,3 276,8 504
0492347 50G0,50 20 17,8 323,5 578
0492349 61G0,50 20 18,6 376,4 662

0492352 2x0,75 19 6,1 28,3 55
0492353 3G0,75 19 6,4 40,0 69
0492354 4G0,75 19 6,9 47,3 84
0492355 5G0,75 19 7,5 59,4 103
0492357 7G0,75 19 8,1 74,3 128
0492362 12G0,75 19 10,5 120,0 201
0492368 18G0,75 19 12,4 172,3 294
0492375 25G0,75 19 14,5 247,0 401
0492380 30G0,75 19 15,5 283,3 465
0492384 34G0,75 19 16,9 320,0 533
0492387 37G0,75 19 16,9 341,6 557
0492391 41G0,75 19 18,0 378,9 635
0492392 42G0,75 19 18,0 386,1 645
0492397 50G0,75 19 19,6 451,8 740
0492399 61G0,75 19 21,3 539,1 873

0492402 2x1,00 18 6,4 37,6 66
0492403 3G1,00 18 6,8 47,3 81
0492404 4G1,00 18 7,3 61,8 101
0492405 5G1,00 18 7,9 71,9 118
0492407 7G1,00 18 8,5 96,0 152
0492412 12G1,00 18 11,1 153,6 244
0492418 18G1,00 18 13,1 231,4 361
0492425 25G1,00 18 15,3 307,1 476
0492430 30G1,00 18 16,4 363,2 561
0492434 34G1,00 18 17,9 410,1 642
0492437 37G1,00 18 17,9 438,9 673
0492441 41G1,00 18 19,4 485,6 766
0492442 42G1,00 18 19,4 495,2 778
0492447 50G1,00 18 21,6 580,1 893
0492449 61G1,00 18 22,6 693,8 1054

0492452 2x1,50 16 7,0 47,5 83
0492453 3G1,50 16 7,4 66,6 104
0492454 4G1,50 16 8,0 81,5 130
0492455 5G1,50 16 8,7 100,9 158
0492457 7G1,50 16 9,4 134,3 202
0492462 12G1,50 16 12,5 215,5 325
0492468 18G1,50 16 15,0 326,3 490
0492475 25G1,50 16 17,2 435,1 636
0492480 30G1,50 16 18,5 515,4 752
0492484 34G1,50 16 20,3 581,5 858
0492487 37G1,50 16 20,3 624,7 904
0492491 41G1,50 16 22,3 690,9 1035
0492492 42G1,50 16 22,3 705,3 1053
0492497 50G1,50 16 24,1 862,8 1247
0492499 61G1,50 16 25,2 1021,6 1462

0492502 2x2,50 14 8,2 72,2 121
0492503 3G2,50 14 8,7 100,9 153
0492504 4G2,50 14 9,4 129,5 195
0492505 5G2,50 14 10,6 153,4 232
0492507 7G2,50 14 11,5 206,1 299
0492512 12G2,50 14 15,4 355,1 513
0492518 18G2,50 14 18,1 515,5 746
0492525 25G2,50 14 21,6 700,1 993
0492534 34G2,50 14 25,0 959,0 1372

0492542 2x4,00 12 9,5 110,5 175
0492543 3G4,00 12 10,3 148,6 216
0492544 4G4,00 12 11,3 191,6 282
0492545 5G4,00 12 12,5 234,7 343
0492547 7G4,00 12 13,8 327,8 455

0492552 2x6 10 11,2 153,4 237
0492553 3G6 10 11,9 215,5 303
0492554 4G6 10 13,4 289,4 409
0492555 5G6 10 14,9 355,1 499
0492557 7G6 10 16,3 478,4 652

0492563 3G10 8 15,5 355,3 504
0492564 4G10 8 17,1 459,3 658
0492565 5G10 8 19,1 572,1 821

0492573 3G16 6 17,8 544,3 727
0492574 4G16 6 19,7 706,4 950
0492575 5G16 6 22,5 876,2 1178

0492584 4G25 4 24,9 1103,2 1498
0492585 5G25 4 27,5 1368,9 1853

FLEXOR LH 600 C UL
Lista articoli

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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FLEXOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

Resistenza all’olio su cavo completo 

Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

ALTRE CARATTERISTICHE

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
FR PVC  Nero RAL 9005

UL/CSA AWM Style 20886  90°C/1000 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2 I/II gruppo A/B

Cavi non schermati di potenza approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 1000 V Standard UL/CSA 
Uo/U 0,6/1 kV per posa fissa o movimentazione
sporadica e non ripetitiva. Adatti all’installazione
in ambienti asciutti e/o umidi, buona resistenza
alle miscele acqua/olio, non indicati per uso
esterno. Idonei all’installazione in impianti di
climatizzazione, automazione industriale e
macchine utensili.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
in conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 20886

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630, UL 1581 e UL 758

> 200 MΩ x km
Uo/U 0,6/1 kV
UL/CSA 1000 V
4,0 kVac 

In conformità ai requisiti degli Standard
UL 1581 e IEC 6081121
30°C/+105°C posa fissa 
5°C/+105°C movimenti sporadici
4 x ø esterno mm posa fissa
15 x ø esterno mm movimenti sporadici

FLEXOR LH 1000 UL
Cavo non schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione  guaina in FR OR PVC  Standard UL/CSA
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FLEXOR

0492602 2x0,50 20 6,7 9,6 59
0492603 3G0,50 20 7,1 14,4 69
0492604 4G0,50 20 7,6 19,2 81
0492605 5G0,50 20 8,2 24,0 95
0492606 6G0,50 20 9,1 28,8 117
0492607 7G0,50 20 9,1 33,6 121
0492610 10G0,50 20 11,2 48,0 178
0492612 12G0,50 20 11,7 57,6 199
0492616 16G0,50 20 12,8 76,8 244
0492618 18G0,50 20 13,6 86,4 276
0492620 20G0,50 20 14,3 96,0 306
0492625 25G0,50 20 15,6 120,0 368
0492627 27G0,50 20 16,4 129,6 405
0492632 32G0,50 20 17,1 153,6 450
0492634 34G0,50 20 18,2 163,2 503
0492637 37G0,50 20 18,2 177,6 513
0492641 41G0,50 20 19,5 196,8 585
0492647 50G0,50 20 21,3 240,0 702

0492642 2x0,75 19 7,1 14,4 69
0492643 3G0,75 19 7,5 21,6 81
0492644 4G0,75 19 8,1 28,8 97
0492645 5G0,75 19 9,0 36,0 120
0492646 6G0,75 19 9,8 43,2 141
0492647 7G0,75 19 9,8 50,4 146
0492650 10G0,75 19 12,2 72,0 223
0492652 12G0,75 19 12,5 86,4 242
0492656 16G0,75 19 13,7 115,2 300
0492657 18G0,75 19 14,7 129,6 343
0492660 20G0,75 19 15,5 144,0 382
0492665 25G0,75 19 16,8 180,0 457
0492667 27G0,75 19 17,9 194,4 513
0492672 32G0,75 19 18,6 230,4 569
0492674 34G0,75 19 19,6 244,8 624
0492677 37G0,75 19 19,6 266,4 639
0492681 41G0,75 19 21,3 295,2 737
0492687 50G0,75 19 23,0 360,0 872

0492692 2x1 18 7,4 19,2 77
0492693 3G1 18 7,8 28,8 91
0492694 4G1 18 8,6 38,4 114
0492695 5G1 18 9,4 48,0 137
0492696 6G1 18 10,2 57,6 160
0492697 7G1 18 10,2 67,2 167
0492700 10G1 18 12,8 96,0 258
0492702 12G1 18 13,2 115,2 284
0492706 16G1 18 14,4 153,6 350
0492708 18G1 18 15,5 172,8 403
0492710 20G1 18 16,3 192,0 446
0492715 25G1 18 17,8 240,0 541
0492717 27G1 18 18,8 259,2 598
0492722 32G1 18 19,6 307,2 669
0492724 34G1 18 20,9 326,4 745
0492727 37G1 18 20,9 355,2 765
0492731 41G1 18 22,5 393,6 869
0492737 50G1 18 24,5 480,0 1042

0492742 2x1,5 16 8,0 28,8 95
0492743 3G1,5 16 8,6 43,2 118
0492744 4G1,5 16 9,3 57,6 143
0492745 5G1,5 16 10,3 72,0 174
0492746 6G1,5 16 11,1 86,4 205
0492747 7G1,5 16 11,1 100,8 215
0492750 10G1,5 16 13,9 144,0 329
0492752 12G1,5 16 14,4 172,8 367
0492756 16G1,5 16 16,0 230,4 466
0492758 18G1,5 16 16,9 259,2 522
0492760 20G1,5 16 18,1 288,0 592
0492765 25G1,5 16 19,6 360,0 712
0492767 27G1,5 16 20,9 388,8 790
0492772 32G1,5 16 21,8 460,8 888
0492774 34G1,5 16 23,0 489,6 972
0492777 37G1,5 16 23,0 532,8 1004
0492781 41G1,5 16 24,9 590,4 1153
0492787 50G1,5 16 27,1 720,0 1383

0492892 2x2,5 14 9,2 48,0 134
0492893 3G2,5 14 9,7 72,0 163
0492894 4G2,5 14 10,6 96,0 199
0492895 5G2,5 14 11,8 120,0 248
0492897 7G2,5 14 12,8 168,0 312
0492902 12G2,5 14 16,6 288,0 532
0492908 18G2,5 14 19,6 432,0 766
0492915 25G2,5 14 22,7 600,0 1038

0492932 2x4,00 12 10,5 76,8 183
0492933 3G4,00 12 11,2 115,2 228
0492934 4G4,00 12 12,4 153,6 290
0492935 5G4,00 12 13,5 192,0 351
0492937 7G4,00 12 14,9 268,8 454

0492952 2x6,00 10 11,8 115,2 245
0492953 3G6,00 10 12,5 172,8 307
0492954 4G6,00 10 13,7 230,4 386
0492955 5G6,00 10 15,2 288,0 479
0492957 7G6,00 10 16,6 403,2 616

0492963 3G10 8 15,5 288,0 489
0492964 4G10 8 16,9 384,0 613
0492965 5G10 8 18,9 480,0 767
0492967 7G10 8 20,9 672,0 996

0492973 3G16 6 19,5 460,8 782
0492974 4G16 6 21,7 614,4 997
0492975 5G16 6 24,2 768,0 1245

0492983 3G25 4 23 720,0 1141
0492984 4G25 4 25,5 960,0 1460
0492985 5G25 4 28,4 1200,0 1820

FLEXOR LH 1000 UL
Lista articoli

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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FLEXOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Separatore
Schermatura

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile limitata

Cordina flessibile in rame nudo  classe 5 IEC 60228
PVC 
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario
Nastro poliestere
Treccia di rame stagnato  copertura nom. 85%
FR PVC  Nero RAL 9005

UL/CSA AWM Style 20886  90°C/1000 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2 I/II gruppo A/B

Cavi schermati di potenza approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 1000 V Standard UL/CSA 
Uo/U 0,6/1 kV per posa fissa o movimentazione
sporadica e non ripetitiva. Adatti all’installazione
in ambienti asciutti e/o umidi, buona resistenza
alle miscele acqua/olio, non indicati per uso
esterno. Idonei all’installazione in impianti di
climatizzazione, automazione industriale e mac
chine utensili. Destinati ad applicazioni industriali
ove richiesta prescrizione EMC Interferenze
Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant
2006/95/EC LVD compliant
CE marking

Non propagante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 20886

IEC 60228 Cl.5 e VDE 0295 Cl.5
EN 503630, UL 1581 e UL 758

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 200 MΩ x km
Uo/U 0,6/1 kV
UL/CSA 1000 V
4,0 kVac 

Temperatura d’esercizio

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
30°C/+105°C installazione fissa 
5°C/+105°C movimenti sporadici
6 x ø esterno mm installazione fissa
20 x ø esterno mm movimenti sporadici

FLEXOR LH 1000 C UL
Cavo multipolare schermato, posa fissa e/o sporadica
movimentazione  guaina in FR OR PVC  Standard UL/CSA
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FLEXOR

0493002 2x0,50 20 7,3 27,0 73
0493003 3G0,50 20 7,7 31,9 82
0493004 4G0,50 20 8,2 41,6 100
0493005 5G0,50 20 9,0 46,9 119
0493006 6G0,50 20 9,8 56,7 140
0493007 7G0,50 20 9,8 61,5 143
0493010 10G0,50 20 12,0 85,0 198
0493012 12G0,50 20 12,3 94,6 218
0493016 16G0,50 20 13,4 118,7 269
0493018 18G0,50 20 14,4 144,2 312
0493020 20G0,50 20 15,3 162,0 355
0493025 25G0,50 20 16,4 194,3 406
0493027 27G0,50 20 17,2 203,8 430
0493032 32G0,50 20 18,1 236,4 499
0493034 34G0,50 20 19,0 245,7 527
0493037 37G0,50 20 19,0 260,1 548
0493041 41G0,50 20 20,4 287,8 618
0493047 50G0,50 20 22,2 339,3 715

0493042 2x0,75 19 7,7 31,9 81
0493043 3G0,75 19 8,1 44,0 98
0493044 4G0,75 19 8,9 51,7 119
0493045 5G0,75 19 9,7 63,9 142
0493046 6G0,75 19 10,4 71,1 162
0493047 7G0,75 19 10,4 78,3 167
0493050 10G0,75 19 12,8 109,3 232
0493052 12G0,75 19 13,1 128,3 262
0493056 16G0,75 19 14,7 173,2 345
0493058 18G0,75 19 15,5 195,8 385
0493060 20G0,75 19 16,3 210,3 421
0493065 25G0,75 19 17,8 254,6 493
0493067 27G0,75 19 18,7 277,1 532
0493072 32G0,75 19 19,4 313,0 599
0493074 34G0,75 19 20,5 335,8 642
0493077 37G0,75 19 20,5 357,4 671
0493081 41G0,75 19 22,1 394,3 766
0493087 50G0,75 19 24,2 502,2 925

0493092 2x1,00 18 8,0 36,9 89
0493093 3G1,00 18 8,6 51,4 111
0493094 4G1,00 18 9,2 61,6 132
0493095 5G1,00 18 10,1 75,9 158
0493096 6G1,00 18 10,8 90,1 185
0493097 7G1,00 18 10,8 99,7 192
0493100 10G1,00 18 13,4 137,9 266
0493102 12G1,00 18 14,0 173,0 315
0493106 16G1,00 18 15,4 219,8 400
0493108 18G1,00 18 16,3 239,1 439
0493110 20G1,00 18 17,1 266,2 488
0493115 25G1,00 18 18,6 322,5 572
0493117 27G1,00 18 19,6 349,8 617
0493122 32G1,00 18 20,4 398,2 699
0493124 34G1,00 18 21,8 425,5 758
0493127 37G1,00 18 21,8 454,3 794
0493131 41G1,00 18 23,3 501,0 894
0493137 50G1,00 18 25,5 622,2 1066

0493142 2x1,50 16 8,8 51,4 112
0493143 3G1,50 16 9,2 66,4 133
0493144 4G1,50 16 10,0 85,5 163
0493145 5G1,50 16 10,9 104,6 197
0493146 6G1,50 16 11,9 123,6 236
0493147 7G1,50 16 11,9 138,0 247
0493150 10G1,50 16 14,9 201,8 353
0493152 12G1,50 16 15,4 239,0 405
0493156 16G1,50 16 16,8 304,6 508
0493158 18G1,50 16 17,9 333,5 568
0493160 20G1,50 16 18,9 370,5 631
0493165 25G1,50 16 20,4 451,0 734
0493167 27G1,50 16 21,7 487,9 800
0493172 32G1,50 16 22,6 560,0 911
0493174 34G1,50 16 24,2 631,8 1022
0493177 37G1,50 16 24,2 675,0 1072
0493181 41G1,50 16 25,9 745,2 1206
0493187 50G1,50 16 28,1 887,7 1403

0493192 2x2,50 14 9,9 75,8 146
0493193 3G2,50 14 10,4 99,9 176
0493194 4G2,50 14 11,2 128,4 222
0493195 5G2,50 14 12,4 157,3 271
0493197 7G2,50 14 13,4 209,9 337
0493102 12G2,50 14 17,4 362,4 557
0493208 18G2,50 14 20,4 523,0 800
0493215 25G2,50 14 23,5 707,6 1051

0493222 2x4,00 12 11,1 109,2 193
0493223 3G4,00 12 12,0 152,2 248
0493224 4G4,00 12 13,0 195,5 314
0493225 5G4,00 12 14,3 249,8 388
0493227 7G4,00 12 15,7 334,9 496

0493242 2x6,00 10 11,1 152,5 243
0493243 3G6,00 10 13,1 214,7 320
0493244 4G6,00 10 14,7 288,4 429
0493245 5G6,00 10 16,0 354,3 515
0493247 7G6,00 10 17,4 477,6 654

0493253 3G10 8 16,3 354,3 504
0493254 4G10 8 17,9 458,3 658
0493255 5G10 8 19,7 571,1 802
0493257 7G10 8 21,7 771,1 1034

0493263 3G16 6 20,4 551,8 781
0493264 4G16 6 22,5 713,9 1026
0493265 5G16 6 25,2 910,0 1287

0

0493273 3G25 4 24,2 862,2 1160
0493274 4G25 4 26,5 1115,0 1511
0493275 5G25 4 29,4 1367,8 1841

FLEXOR LH 1000 C UL
Lista articoli

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km

CODICE 
N°POLI

x mm²

SEZIONE

AWG

DIAMETRO

ESTERNO NOM.

PESO

RAME

PESO CAVO

INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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I cavi CEAM delle serie CONTROL POWER sono il risultato di una
progettazione finalizzata a soddisfare le richieste dei produttori
di sistemi per automazione. La scelta di conduttori ad elevata
flessibilità e specifici materiali di rivestimento poliolefine,
PVC speciali e PUR si concretizza in un prodotto in grado
di sostenere le prestazioni dinamiche e meccaniche
richieste nell’installazione in catena portacavi elevati
parametri dinamici, raggi di curvatura ridotti, resistenza
chimica agli oli ed ai fluidi più comunemente utilizzati
in ambito industriale, resistenza meccanica all’abra
sione ed alla lacerazione. Le versioni con guaina in
mescola poliuretanica sono adatte all’utilizzo in
condizioni di basse temperature. L’isolamento
poliolefinico conferisce una bassa capacità elettrica
garantendo una migliore performance trasmissiva
mentre la schermatura a treccia in rame stagnato ad
elevato fattore di copertura, disponibile su tutte le
tipologie, preserva efficacemente il cavo dai disturbi
derivanti da interferenze e campi elettromagnetici esterni.
L’ottemperanza alle norme UL e CSA li destina, infine, ai mercati
extra continentali laddove tali norme vengono espressamente
richieste.

CONTROL POWER



CONTROL F 600        

Cavo non schermato, posa mobile  tensione 600 V 
guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

CONTROL F 600 C

Cavo schermato, posa mobile  tensione 600 V 
guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

CONTROL HF 600   

Cavo non schermato, posa mobile alte prestazioni  tensione 600 V 
guaina in HF FR PUR  approvato UL

CONTROL HF 600 C       

Cavo schermato, posa mobile alte prestazioni  tensione 600 V 
guaina in HF FR PUR  approvato UL

POWER F 1000       

Cavo non schermato, posa mobile  tensione 1000 V 
guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

POWER F 1000 C    

Cavo schermato, posa mobile  tensione 1000 V 
guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

POWER HF 1000      

Cavo non schermato, posa mobile alte prestazioni  tensione 1000 V 
guaina in HF FR PUR  approvato UL

POWER HF 1000 C    

Cavo schermato, posa mobile alte prestazioni  tensione 1000 V 
guaina in HF FR PUR  approvato UL
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CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
FR OR PVC  Grigio RAL 7001 

UL/CSA AWM Style 2570  80°C 600 V
In conformità con gli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

Cavi non schermati di controllo approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 600 V Standard UL/CSA 
Uo/U 300/500 V per installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento con
spostamento assiale. Adatti ad ambienti asciutti
e/o umidi, buona resistenza agli oli e alle miscele
acqua/olio, non indicati per uso esterno. Idonei
all'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione,
comando e regolazione apparecchiature elettriche
dell'ingegneria di automazione, catene di
montaggio, linee di produzione e macchinari
di varie tipologie.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant   
CE marking

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 2570

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 300/500 V
UL/CSA 600 V
4,0 kV 

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 10,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
7,5 x ø esterno mm
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e UL 1581
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

CONTROL  F 600
Cavo multipolare non schermato, posa mobile  guaina in FR OR PVC 
Standard UL/CSA
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CONTROL POWER

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km

0481002 2x0,50 20 6,0 10 46
0481003 3G0,50 20 6,5 15 52
0481004 4G0,50 20 7,0 20 64
0481005 5G0,50 20 7,7 25 75
0481006 6G0,50 20 8,1 30 85
0481007 7G0,50 20 8,5 35 115
0481008 8G0,50 20 10,2 40 130
0481010 10G0,50 20 10,8 50 145
0481012 12G0,50 20 11,0 60 165
0481014 14G0,50 20 11,5 70 185
0481016 16G0,50 20 12,5 80 205
0481018 18G0,50 20 13,2 90 245
0481020 20G0,50 20 14,5 100 265
0481025 25G0,50 20 15,5 125 340
0481030 30G0,50 20 17,5 150 370

0481052 2x0,75 19 6,2 15 50
0481053 3G0,75 19 6,5 23 60
0481054 4G0,75 19 7,2 30 74
0481055 5G0,75 19 8,1 38 95
0481056 6G0,75 19 8,5 45 110
0481057 7G0,75 19 9,7 53 135
0481002 8G0,75 19 10,2 60 155
0481060 10G0,75 19 11,2 75 178
0481062 12G0,75 19 11,5 90 202
0481064 14G0,75 19 12,0 105 220
0481066 16G0,75 19 12,7 120 255
0481068 18G0,75 19 13,5 135 290
0481070 20G0,75 19 14,3 150 325
0481075 25G0,75 19 16,0 188 390
0481080 30G0,75 19 17,0 225 450

0481102 2x1,00 18 6,7 20 62
0481103 3G1,00 18 7,1 30 73
0481104 4G1,00 18 8,0 40 95
0481105 5G1,00 18 8,7 50 115
0481106 6G1,00 18 9,3 60 130
0481107 7G1,00 18 10,3 70 172
0481108 8G1,00 18 11,2 80 198
0481110 10G1,00 18 12,0 100 218
0481112 12G1,00 18 12,8 120 257
0481114 14G1,00 18 13,0 140 285
0481116 16G1,00 18 13,8 160 320
0481118 18G1,00 18 15,0 180 370
0481120 20G1,00 18 16,0 200 410
0481125 25G1,00 18 18,0 250 547
0481130 30G1,00 18 19,2 300 570

0481152 2x1,50 16 7,4 30 82
0481153 3G1,50 16 8,2 45 100
0481154 4G1,50 16 8,8 60 128
0481155 5G1,50 16 9,8 75 155
0481156 6G1,50 16 10,4 90 175
0481157 7G1,50 16 10,6 105 215
0481158 8G1,50 16 13,0 120 275
0481160 10G1,50 16 13,8 150 285
0481162 12G1,50 16 14,0 180 330

0481202 2x2,50 14 9,0 50 121
0481203 3G2,50 14 9,8 75 150
0481204 4G2,50 14 10,5 100 192
0481205 5G2,50 14 11,6 125 235
0481206 6G2,50 14 12,2 150 270
0481207 7G2,50 14 13,0 175 340
0481208 8G2,50 14 16,0 200 430
0481210 10G2,50 14 16,5 250 475
0481212 12G2,50 14 17,6 300 535

CONTROL  F 600
Lista articoli
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto
FR OR PVC  Grigio RAL 7001

UL/CSA AWM Style 2570  80°C 600 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

Cavi schermati di controllo approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 600 V Standard UL/CSA 
Uo/U 300/500 V per installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento
aventi spostamento assiale. Adatti ad ambienti
asciutti e/o umidi, buona resistenza agli oli e alle
miscele acqua/olio, non indicati per uso esterno.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione,
comando e regolazione apparecchiature elettriche
dell'ingegneria di automazione, catene di
montaggio, linee di produzione e macchinari di
varie tipologie. Destinati ad applicazioni industriali
ove richiesta prescrizione EMC Interferenze
Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 and UL Style 2570

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 300/500 V
UL/CSA 600 V
4,0 kV 

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 10,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
10 x ø esterno mm
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e UL 1581
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

CONTROL  F 600 C
Cavo multipolare schermato, posa mobile  guaina in FR OR PVC 
Standard UL/CSA
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

0482002 2x0,50 20 6,5 21 57
0482003 3G0,50 20 7,0 27 64
0482004 4G0,50 20 7,5 33 77
0482005 5G0,50 20 8,2 39 89
0482006 6G0,50 20 8,6 46 101
0482007 7G0,50 20 9,0 52 132
0482008 8G0,50 20 10,7 58 148
0482010 10G0,50 20 11,3 77 172
0482012 12G0,50 20 11,6 88 193
0482014 14G0,50 20 12,1 99 214
0482016 16G0,50 20 13,1 111 236
0482018 18G0,50 20 13,8 123 278
0482020 20G0,50 20 15,3 136 301
0482025 25G0,50 20 16,3 172 387
0482030 30G0,50 20 18,3 198 418

0482052 2x0,75 19 6,7 27 62
0482053 3G0,75 19 7,0 36 73
0482054 4G0,75 19 7,7 44 88
0482055 5G0,75 19 8,6 53 110
0482056 6G0,75 19 9,0 63 128
0482057 7G0,75 19 10,3 76 158
0482058 8G0,75 19 10,8 85 180
0482060 10G0,75 19 11,8 105 208
0482062 12G0,75 19 12,1 121 233
0482064 14G0,75 19 12,8 137 252
0482066 16G0,75 19 13,5 154 289
0482068 18G0,75 19 14,3 171 326
0482070 20G0,75 19 15,1 195 370
0482075 25G0,75 19 16,8 239 441
0482080 30G0,75 19 17,8 279 504

0482102 2x1,00 18 7,2 34 76
0482103 3G1,00 18 7,6 45 88
0482104 4G1,00 18 8,6 57 112
0482105 5G1,00 18 9,3 69 134
0482106 6G1,00 18 9,9 85 38
0482107 7G1,00 18 10,9 96 198
0482108 8G1,00 18 11,8 109 227
0482110 10G1,00 18 12,6 134 352
0482112 12G1,00 18 13,4 155 412
0482114 14G1,00 18 13,6 177 462
0482116 16G1,00 18 14,4 204 364
0482118 18G1,00 18 15,6 226 416
0482120 20G1,00 18 16,8 251 461
0482125 25G1,00 18 18,8 308 605
0482130 30G1,00 18 20,0 360 630

0482152 2x1,50 16 7,9 46 98
0482153 3G1,50 16 8,7 62 117
0482154 4G1,50 16 9,3 79 147
0482155 5G1,50 16 10,3 100 180
0482156 6G1,50 16 11,0 118 203
0482157 7G1,50 16 11,2 135 245
0482158 8G1,50 16 13,6 152 307
0482160 10G1,50 16 14,4 194 329
0482162 12G1,50 16 14,6 225 375

0482202 2x2,50 14 9,5 73 144
0482203 3G2,50 14 10,3 100 175
0482204 4G2,50 14 11,1 127 219
0482205 5G2,50 14 12,2 155 265
0482206 6G2,50 14 12,8 183 303
0482207 7G2,50 14 13,6 211 376
0482208 8G2,50 14 16,8 244 474
0482210 10G2,50 14 17,3 303 488
0482212 12G2,50 14 18,4 353 588

CONTROL  F 600 C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
HF FR PUR  Grigio RAL 7001 

UL AWM Style 20234  80°C 600 V
In conformità allo Standard UL 1581

Cavi non schermati di controllo approvati
UL tensione d’esercizio 600 V Standard UL 
Uo/U 300/500 V per installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento
aventi spostamento assiale ad elevati parametri
dinamici e laddove siano richieste notevoli
resistenze al taglio, all’abrasione ed al contatto con
oli e fluidi industriali. Idonei ad  ambienti asciutti
e/o umidi ed indicati anche per uso esterno limitato.
Adatti all’ingegneria meccanica, al cablaggio di
macchine utensili e linee di transfer, ai circuiti
elettrici di misurazione, comando e regolazione di
apparecchiature elettriche dell'ingegneria di
automazione.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant   
CE marking

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 20234 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 300/500 V 
UL 600 V
4,0 kV 

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 20,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
5 x ø esterno mm
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica  su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606 
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1  
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10  
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
4 x ø esterno mm posa fissa

CONTROL HF 600
Cavo multipolare non schermato, posa mobile alte prestazioni 
guaina in HF FR PUR  Standard UL
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

0483002 2x0,50 20 6,0 10 45
0483003 3G0,50 20 6,5 15 51
0483004 4G0,50 20 7,0 20 63
0483005 5G0,50 20 7,7 25 74
0483006 6G0,50 20 8,1 30 83
0483007 7G0,50 20 8,5 35 113
0483008 8G0,50 20 10,2 40 127
0483010 10G0,50 20 10,8 50 142
0483012 12G0,50 20 11,0 60 162
0483014 14G0,50 20 11,5 70 181
0483016 16G0,50 20 12,5 80 201
0483018 18G0,50 20 13,2 90 240
0483020 20G0,50 20 14,5 100 260
0483025 25G0,50 20 15,5 125 333
0483030 30G0,50 20 17,5 150 363

0483052 2x0,75 19 6,2 15 49
0483053 3G0,75 19 6,5 23 59
0483054 4G0,75 19 7,2 30 73
0483055 5G0,75 19 8,1 38 93
0483056 6G0,75 19 8,5 45 108
0483057 7G0,75 19 9,7 53 132
0483058 8G0,75 19 10,2 60 152
0483060 10G0,75 19 11,2 75 174
0483062 12G0,75 19 11,5 90 198
0483064 14G0,75 19 12,0 105 216
0483066 16G0,75 19 12,7 120 250
0483068 18G0,75 19 13,5 135 284
0483070 20G0,75 19 14,3 150 319
0483075 25G0,75 19 16,0 188 382
0483080 30G0,75 19 17,0 225 441

0483102 2x1,00 18 6,7 20 61
0483103 3G1,00 18 7,1 30 72
0483104 4G1,00 18 8,0 40 93
0483105 5G1,00 18 8,7 50 113
0483106 6G1,00 18 9,3 60 127
0483107 7G1,00 18 10,3 70 169
0483108 8G1,00 18 11,2 80 194
0483110 10G1,00 18 12,0 100 214
0483112 12G1,00 18 12,8 120 252
0483114 14G1,00 18 13,0 140 279
0483116 16G1,00 18 13,8 160 314
0483118 18G1,00 18 15,0 180 363
0483120 20G1,00 18 16,0 200 402
0483125 25G1,00 18 18,0 250 536
0483130 30G1,00 18 19,2 300 559

0483152 2x1,50 16 7,4 30 80
0483153 3G1,50 16 8,2 45 98
0483154 4G1,50 16 8,8 60 125
0483155 5G1,50 16 9,8 75 152
0483156 6G1,50 16 10,4 90 172
0483157 7G1,50 16 10,6 105 211
0483158 8G1,50 16 13,0 120 270
0483160 10G1,50 16 13,8 150 279
0483162 12G1,50 16 14,0 180 323

0483202 2x2,50 16 9,0 50 119
0483203 3G2,50 16 9,8 75 147
0483204 4G2,50 16 10,5 100 188
0483205 5G2,50 16 11,6 125 230
0483206 6G2,50 16 12,2 150 265
0483207 7G2,50 16 13,0 175 333
0483208 8G2,50 16 16,0 200 421
0483210 10G2,50 16 16,5 250 426
0483212 12G2,50 16 17,6 300 524

CONTROL HF 600
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto 
HF FR PUR  Grigio RAL 7001 

UL AWM Style 20234  80°C 600 V
In conformità allo Standard UL 1581

Cavi schermati di controllo approvati UL tensione
d’esercizio 600 V Standard UL  Uo/U 300/500 V
per installazione mobile in catene portacavi o parti
di macchine in movimento aventi spostamento
assiale ad elevati parametri dinamici e laddove
siano richieste notevoli resistenze al taglio,
all’abrasione ed al contatto con oli e fluidi
industriali. Idonei ad  ambienti asciutti e/o umidi
ed indicati anche per uso esterno limitato.
Adatti all’ingegneria meccanica, al cablaggio di
macchine utensili e linee di transfer, ai circuiti
elettrici di misurazione, comando e regolazione di
apparecchiature elettriche dell'ingegneria di
automazione. Destinati ad applicazioni industriali
ove richiesta prescrizione EMC Interferenze
Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 300/500 V
UL 600 V
4,0 kV 

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 20,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
7,5 x ø esterno mm
≤ 15 m

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 20234 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

Resistenza agli oli su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606  
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1    
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10  
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
4 x ø esterno mm posa fissa

CONTROL HF 600 C
Cavo multipolare schermato, posa mobile alte prestazioni 
guaina in HF FR PUR  Standard UL
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

0484002 2x0,50 20 6,5 21 56
0484003 3G0,50 20 7,0 27 63
0484004 4G0,50 20 7,5 33 76
0484005 5G0,50 20 8,2 39 88
0484006 6G0,50 20 8,6 46 99
0484007 7G0,50 20 9,0 52 130
0484008 8G0,50 20 10,7 58 145
0484010 10G0,50 20 11,3 77 169
0484012 12G0,50 20 11,6 88 190
0484014 14G0,50 20 12,1 99 210
0484016 16G0,50 20 13,1 111 232
0484018 18G0,50 20 13,8 123 273
0484020 20G0,50 20 15,3 136 296
0484025 25G0,50 20 16,3 172 380
0484030 30G0,50 20 18,3 198 411

0484052 2x0,75 19 6,7 27 61
0484053 3G0,75 19 7,0 36 72
0484054 4G0,75 19 7,7 44 87
0484055 5G0,75 19 8,6 53 108
0484056 6G0,75 19 9,0 63 126
0484057 7G0,75 19 10,3 76 155
0484058 8G0,75 19 10,8 85 177
0484060 10G0,75 19 11,8 105 204
0484062 12G0,75 19 12,1 121 229
0484064 14G0,75 19 12,8 137 248
0484066 16G0,75 19 13,5 154 284
0484068 18G0,75 19 14,3 171 320
0484070 20G0,75 19 15,1 195 364
0484075 25G0,75 19 16,8 239 433
0484080 30G0,75 19 17,8 279 495

0484102 2x1,00 18 7,2 34 75
0484103 3G1,00 18 7,6 45 87
0484104 4G1,00 18 8,6 57 110
0484105 5G1,00 18 9,3 69 132
0484106 6G1,00 18 9,9 85 152
0484107 7G1,00 18 10,9 96 195
0484108 8G1,00 18 11,8 109 223
0484110 10G1,00 18 12,6 134 348
0484112 12G1,00 18 13,4 155 407
0484114 14G1,00 18 13,6 177 456
0484116 16G1,00 18 14,4 204 358
0484118 18G1,00 18 15,6 226 409
0484120 20G1,00 18 16,8 251 453
0484125 25G1,00 18 18,8 308 594
0484130 30G1,00 18 20,0 360 619

0484152 2x1,50 16 7,9 46 96
0484153 3G1,50 16 8,7 62 115
0484154 4G1,50 16 9,3 79 144
0484155 5G1,50 16 10,3 100 177
0484156 6G1,50 16 11,0 118 200
0484157 7G1,50 16 11,2 135 241
0484158 8G1,50 16 13,6 152 302
0484160 10G1,50 16 14,4 194 323
0484162 12G1,50 16 14,6 225 368

0484202 2x2,50 14 9,5 73 142
0484203 3G2,50 14 10,3 100 172
0484204 4G2,50 14 11,1 127 215
0484205 5G2,50 14 12,2 155 260
0484206 6G2,50 14 12,8 183 298
0484207 7G2,50 14 13,6 211 369
0484208 8G2,50 14 16,8 244 465
0484210 10G2,50 14 17,3 303 479
0484212 12G2,50 14 18,4 353 577

CONTROL HF 600 C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

UL/CSA AWM Style 2570  80°C 1000 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

Cavi non schermati di potenza approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 1000 V Standard UL/CSA 
Uo/U 0,6/1 kV per installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento
aventi spostamento assiale. Adatti ad  ambienti
asciutti e/o umidi, buona resistenza alle miscele
acqua/olio e agli oli, non indicati per uso esterno.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di alimentazione,
potenza, comando e regolazione apparecchiature
elettriche dell'ingegneria di automazione, catene
di montaggio, linee di produzione e macchinari di
varie tipologie.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 2570

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
FR OR PVC  Grigio RAL 7001 

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 KV 
UL/CSA 1000 V
4,0 kV 

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 10,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
7,5 x ø esterno mm
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e UL 1581
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

POWER F 1000
Cavo multipolare non schermato, posa mobile  guaina in FR OR PVC 
Standard UL/CSA
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

0485002 2x1,50 16 7,4 30 82
0485003 3G1,50 16 8,2 45 100
0485004 4G1,50 16 8,8 60 128
0485005 5G1,50 16 9,8 75 155
0485006 6G1,50 16 10,4 90 175
0485007 7G1,50 16 10,6 105 215
0485008 8G1,50 16 13,0 120 275
0485010 10G1,50 16 13,8 150 285
0485012 12G1,50 16 14,0 180 330

0485052 2x2,50 14 9,0 50 121
0485053 3G2,50 14 9,8 75 150
0485054 4G2,50 14 10,5 100 192
0485055 5G2,50 14 11,6 125 235
0485056 6G2,50 14 12,2 150 270
0485057 7G2,50 14 13,0 175 340
0485058 8G2,50 14 16,0 200 430
0485060 10G2,50 14 16,5 250 475
0485062 12G2,50 14 17,6 300 535

0485102 2x4,00 12 10,8 80 193
0485103 3G4,00 12 11,5 120 215
0485104 4G4,00 12 13,0 160 280
0485105 5G4,00 12 14,5 200 350
0485107 7G4,00 12 17,5 280 517

0485123 3G6,00 10 13,0 180 310
0485124 4G6,00 10 13,5 240 375
0485125 5G6,00 10 14,8 300 455
0485127 7G6,00 10 18,5 420 690

0485143 3G10,00 8 15,5 300 470
0485144 4G10,00 8 17,5 400 650
0485145 5G10,00 8 19,0 500 786
0485147 7G10,00 8 24,0 672 1230

0485163 3G16,00 6 19,0 480 690
0485164 4G16,00 6 21,0 640 910

0485173 3G25,00 4 23,0 750 1210
0485174 4G25,00 4 25,5 1000 1540

POWER F 1000
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto 
FR OR PVC  Grigio RAL 7001

UL/CSA AWM Style 2570  80°C 1000 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

Cavi schermati di potenza approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 1000 V Standard UL/CSA 
Uo/U 0,6/1 kV per installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento con
spostamento assiale. Adatti ad  ambienti asciutti
e/o umidi, buona resistenza alle miscele
acqua/olio e agli oli, non indicati per uso esterno.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di alimentazione,
potenza, comando e regolazione apparecchiature
elettriche dell'ingegneria di automazione, catene di
montaggio, linee di produzione e macchinari di varie
tipologie. Per applicazioni industriali ove richiesta
prescrizione EMC Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 KV
UL/CSA 1000 V
4,0 kV  

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 10,0 m/sec² soggetto a corretta installazione  
10 x ø esterno mm
≤ 15 m

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
in conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 2570

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e UL 1581
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

POWER F 1000 C
Cavo multipolare schermato, posa mobile  guaina in FR OR PVC 
Standard UL/CSA
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

0486002 2x1,50 16 7,9 46 98
0486003 3G1,50 16 8,7 62 117
0486004 4G1,50 16 9,3 79 147
0486005 5G1,50 16 10,3 100 180
0486006 6G1,50 16 11,0 118 203
0486007 7G1,50 16 11,2 135 245
0486008 8G1,50 16 13,6 152 307
0486010 10G1,50 16 14,4 194 329
0486012 12G1,50 16 14,6 225 375

0486052 2x2,50 14 9,5 73 144
0486053 3G2,50 14 10,3 100 175
0486054 4G2,50 14 11,1 127 219
0486055 5G2,50 14 12,2 155 265
0486056 6G2,50 14 12,8 183 303
0486057 7G2,50 14 13,6 211 376
0486058 8G2,50 14 16,8 244 474
0486060 10G2,50 14 17,3 303 488
0486062 12G2,50 14 18,4 353 588

0486102 2x4,00 12 11,4 110 223
0486103 3G4,00 12 12,1 153 248
0486104 4G4,00 12 13,6 198 318
0486105 5G4,00 12 15,1 249 399
0486107 7G4,00 12 18,3 340 577

0486123 3G6,00 10 13,6 219 349
0486124 4G6,00 10 14,1 290 425
0486125 5G6,00 10 15,4 358 513
0486127 7G6,00 10 19,3 490 760

0486143 3G10,00 8 16,5 348 515
0486144 4G10,00 8 18,3 465 715
0486145 5G10,00 8 19,8 595 881

0486163 3G16,00 6 19,8 550 760
0486164 4G16,00 6 22,0 742 1012

0486173 3G25,00 4 24,0 879 1339
0486174 4G25,00 4 26,5 1150 1690

POWER F 1000 C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

UL AWM Style 20234  80°C 1000 V
In conformità allo Standard UL 1581

Cavi non schermati di potenza approvati UL
tensione d’esercizio 1000 V Standard UL 
Uo/U 0,6/1 kV per installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento
aventi spostamento assiale ad elevati parametri
dinamici e laddove siano richieste notevoli
resistenze al taglio, all’abrasione ed al contatto con
oli e fluidi industriali. Adatti ad  ambienti asciutti
e/o umidi ed indicati anche per uso esterno
limitato. Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di
alimentazione, potenza, comando e regolazione
apparecchiature elettriche dell'ingegneria di
automazione, catene di montaggio, linee di
produzione e macchinari di varie tipologie.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
HF FR PUR  Grigio RAL 7001  

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 kV
UL 1000 V
4,0 kV 

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 20,0 m/sec² soggetto a corretta installazione  
5 x ø esterno mm
≤ 15 m

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
in conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 20234 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

Resistenza agli oli su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606   
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1     
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10    
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
4 x ø esterno mm posa fissa

POWER HF 1000
Cavo multipolare non schermato, posa mobile alte prestazioni 
guaina in HF FR PUR  Standard UL



43

INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

0487002 2x1,50 16 7,4 30 80
0487003 3G1,50 16 8,2 45 98
0487004 4G1,50 16 8,8 60 125
0487005 5G1,50 16 9,8 75 152
0487006 6G1,50 16 10,4 90 172
0487007 7G1,50 16 10,6 105 211
0487008 8G1,50 16 13,0 120 270
0487010 10G1,50 16 13,8 150 279
0487012 12G1,50 16 14,0 180 323

0487052 2x2,50 14 9,0 50 119
0487053 3G2,50 14 9,8 75 147
0487054 4G2,50 14 10,5 100 188
0487055 5G2,50 14 11,6 125 230
0487056 6G2,50 14 12,2 150 265
0487057 7G2,50 14 13,0 175 333
0487058 8G2,50 14 16,0 200 421
0487060 10G2,50 14 16,5 250 426
0487062 12G2,50 14 17,6 300 524

0487102 2x4,00 12 10,8 80 189
0487103 3G4,00 12 11,5 120 211
0487104 4G4,00 12 13,0 160 274
0487105 5G4,00 12 14,5 200 343
0487107 7G4,00 12 17,5 280 507

0487123 3G6,00 10 13,0 180 304
0487124 4G6,00 10 13,5 240 368
0487125 5G6,00 10 14,8 300 446
0487127 7G6,00 10 18,5 420 676

0487143 3G10,00 8 15,5 288 456
0487144 4G10,00 8 17,5 400 637
0487145 5G10,00 8 19,0 500 770
0487147 7G10,00 8 24,0 672 1193

0487163 3G16,00 6 19,0 480 676
0487164 4G16,00 6 21,0 640 892

0487173 3G25,00 4 23,0 750 1186
0487174 4G25,00 4 25,5 1000 1509

POWER HF 1000
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

UL AWM Style 20234  80°C 1000 V
In conformità allo Standard UL 1581

Cavi schermati di potenza approvati UL tensione
d’esercizio 1000 V Standard UL  Uo/U 0,6/1 kV
per installazione mobile in catene portacavi o parti
di macchine in movimento aventi spostamento
assiale ad elevati parametri dinamici e laddove
siano richieste notevoli resistenze al taglio,
all’abrasione ed al contatto con oli e fluidi
industriali. Adatti ad  ambienti asciutti e/o umidi
ed indicati anche per uso esterno limitato. Idonei
all'utilizzo in circuiti elettrici di alimentazione,
potenza, comando e regolazione apparecchiature
elettriche dell'ingegneria di automazione, catene
di montaggio, linee di produzione e macchinari di
varie tipologie. Per applicazioni industriali ove
richiesta prescrizione EMC Interferenze Elettro
magnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 20234 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto su ogni singolo strato
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto 
HF FR PUR  Grigio RAL 7001  

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 kV 
UL 1000 V
4,0 kV  

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 20,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
7,5 x ø esterno mm
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606   
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1     
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10      
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
4 x ø esterno mm posa fissa

POWER HF 1000 C
Cavo multipolare schermato, posa mobile alte prestazioni 
guaina in HF FR PUR  Standard UL
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

CONTROL POWER

0488002 2x1,50 16 7,9 46 96
0488003 3G1,50 16 8,7 62 115
0488004 4G1,50 16 9,3 79 144
0488005 5G1,50 16 10,3 100 177
0488006 6G1,50 16 11,0 118 200
0488007 7G1,50 16 11,2 135 241
0488008 8G1,50 16 13,6 152 302
0488010 10G1,50 16 14,4 194 323
0488012 12G1,50 16 14,6 225 368

0488052 2x2,50 14 9,5 73 142
0488053 3G2,50 14 10,3 100 172
0488054 4G2,50 14 11,1 127 215
0488055 5G2,50 14 12,2 155 260
0488056 6G2,50 14 12,8 183 298
0488057 7G2,50 14 13,6 211 369
0488058 8G2,50 14 16,8 244 465
0488060 10G2,50 14 17,3 303 479
0488062 12G2,50 14 18,4 353 577

0488102 2x4,00 12 11,4 110 219
0488103 3G4,00 12 12,1 153 243
0488104 4G4,00 12 13,6 198 312
0488105 5G4,00 12 15,1 249 391
0488107 7G4,00 12 18,3 340 560

0488123 3G6,00 10 13,6 219 342
0488124 4G6,00 10 14,1 290 417
0488125 5G6,00 10 15,4 358 498
0488127 7G6,00 10 19,3 490 737

0488143 3G10,00 8 16,5 348 500 
0488144 4G10,00 8 18,3 465 694
0488145 5G10,00 8 19,8 595 855

0488163 3x16,00 6 19,8 550 737
0488164 4G16,00 6 22,0 742 982

0488173 3x25,00 4 24,0 879 1299
0488174 4G25,00 4 26,5 1150 1639

POWER HF 1000 C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXI LAND

I cavi CEAM della serie SMOTOR sono stati progettati per
l’alimentazione ed il controllo di sistemi di azionamento con
servomotore realizzati dai principali produttori del settore.
La scelta di conduttori ad elevata flessibilità e specifici
materiali di rivestimento poliolefine, PVC speciali e PUR
si concretizza in un prodotto in grado di sostenere le
prestazioni dinamiche e meccaniche richieste nell’in
stallazione in catena portacavi elevati parametri
dinamici, raggi di curvatura ridotti, resistenza chimica
agli oli ed ai fluidi più comunemente utilizzati in
ambito industriale, resistenza meccanica all’abrasione
ed alla lacerazione. Le versioni con guaina in mescola
poliuretanica sono adatte all’utilizzo in condizioni
di basse temperature. L’isolamento poliolefinico
conferisce una bassa capacità elettrica garantendo
una migliore performance trasmissiva mentre la
schermatura a treccia in rame stagnato ad elevato
grado di copertura, sia sulla coppia di controllo ove
presente che sul globale, preserva efficacemente il cavo
dai disturbi derivanti da interferenze e campi elettromagnetici
sia interni che esterni. L’ottemperanza alle norme UL e CSA li
destina, infine, ai mercati extra continentali laddove tali norme
vengono espressamente richieste.

SMOTOR



SMOTOR SM F 1000 C

Cavo schermato per servomotori, posa mobile 
tensione 1000 V  guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

SMOTOR SM HF 1000 C    

Cavo schermato per servomotori, posa mobile alte prestazioni 
tensione 1000 V  guaina in HF FR PUR  approvato UL

SMOTOR SM F 1000 C COMBI     

Cavo composto schermato per servomotori, posa mobile 
tensione 1000 V  guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

SMOTOR SM HF 1000 C COMBI 

Cavo composto schermato per servomotori, posa mobile alte prestazioni 
tensione 1000 V  guaina in HF FR PUR  approvato UL
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INDUSTRIAL FLEXI LAND

48

50

52

54



48

INDUSTRIAL FLEXY LAND

SMOTOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

UL/CSA AWM Style 2570  80°C 1000 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

Cavi schermati di potenza approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 1000 V Standard UL/CSA 
Uo/U 0,6/1 kV per alimentazione servomotori,
installazione mobile in catene portacavi o parti di
macchine in movimento aventi spostamento
assiale. Adatti ad  ambienti asciutti e/o umidi,
buona resistenza alle miscele acqua/olio e agli oli,
non indicati per uso esterno. Idonei all'utilizzo
in circuiti elettrici di alimentazione, potenza,
comando e regolazione apparecchiature elettriche
dell'ingegneria di automazione, catene di
montaggio, linee di produzione e macchinari di
varie tipologie. Per applicazioni industriali ove
richiesta bassa capacità e prescrizione EMC
Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 2570

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme, con riempitivi ove necessario e fasciate
con nastro tessuto non tessuto
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto 
FR OR PVC  Arancio RAL 2003 

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 kV 
UL/CSA 1000 V
4,0 kV  

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 10,0 m/sec² soggetto a corretta installazione  
10 x ø esterno mm 
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti dello Standard IEC 6081121 
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

SMOTOR SM F 1000 C
Cavo multipolare schermato per servomotori, posa mobile 
guaina in FR OR PVC  Standard UL/CSA
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

SMOTOR

0489001 4G1,5 16 9,3 82 147
0489002 4G2,5 14 10,8 130 219
0489003 4G4 12 11,9 207 318
0489004 4G6 10 14,6 304 425
0489005 4G10 8 18,6 486 715
0489006 4G16 6 23,1 750 1012
0489007 4G25 4 26,6 1145 1690

SMOTOR SM F 1000 C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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INDUSTRIAL FLEXY LAND

SMOTOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

UL AWM Style 20234  80°C 1000 V
In conformità allo Standard UL 1581

Cavi schermati di potenza approvati UL tensione
d’esercizio 1000V Standard UL  Uo/U 0,6/1kV per
alimentazione servomotori, installazione mobile
in catene portacavi o parti di macchine in
movimento aventi spostamento assiale ad elevati
parametri dinamici e laddove siano richieste
notevoli resistenze al taglio, all’abrasione ed al
contatto con oli e fluidi industriali. Adatti ad
ambienti asciutti e/o umidi ed indicati anche per
uso esterno limitato. Idonei all'utilizzo in circuiti
elettrici di alimentazione, potenza, comando e
regolazione apparecchiature elettriche dell'inge
gneria di automazione, catene di montaggio, linee
di produzione e macchinari di varie tipologie. Per
applicazioni industriali ove richiesta bassa capacità
e prescrizione EMC Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Anime riunite assieme, con riempitivi ove necessario e fasciate
con nastro tessuto non tessuto 
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto 
HF FR PUR  Arancio RAL 2003

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 kV 
UL 1000 V
4,0 kV  

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 20,0 m/sec² soggetto a corretta installazione   
7,5 x ø esterno mm
≤ 15 m

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 20234 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

Resistenza agli oli su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606   
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1     
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10      
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

SMOTOR SM HF 1000 C
Cavo multipolare schermato per servomotori, posa mobile
alte prestazioni  guaina in HF FR PUR  Standard UL
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SMOTOR

0489031 4G1,5 16 9,3 82 144
0489032 4G2,5 14 10,8 130 215
0489033 4G4 12 11,9 207 312
0489034 4G6 10 14,6 304 417
0489035 4G10 8 18,6 486 694
0489036 4G16 6 23,1 750 982
0489037 4G25 4 26,6 1145 1639

SMOTOR SM HF 1000 C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km



Cordina superflessibile in rame nudo 
classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Nero + bianco
Anime riunite assieme con passo di riunitura ottimale e fasciate
con nastro tessuto non tessuto
Schermatura a treccia di rame stagnato  copertura nominale 80%
Nastro tessuto non tessuto
Cordina superflessibile in rame nudo 
classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Elementi di potenza e coppia di segnale riuniti assieme con
riempitivi ove necessario e fasciati con nastro tessuto non tessuto 
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto
FR OR PVC  Arancio RAL 2003
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SMOTOR

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

UL/CSA AWM Style 2570  80°C 1000 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

Cavi schermati di potenza approvati UL/CSA
tensione d’esercizio 1000V Standard UL/CSA 
Uo/U 0,6/1kV per alimentazione e controllo
servomotori, installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento
aventi spostamento assiale. Adatti ad ambienti
asciutti e/o umidi, buona resistenza alle miscele
acqua/olio e agli oli, non indicati per uso esterno.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di alimentazione,
potenza, comando e regolazione apparecchiature
elettriche dell'ingegneria di automazione, catene
di montaggio, linee di produzione e macchinari
di varie tipologie. Per applicazioni industriali
ove richiesta bassa capacità e prescrizione EMC
Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 2570

Conduttore interno

Isolamento
Colorazione isolamenti

Formazione coppia  

Schermatura
Separatore

Conduttore interno

Isolamento
Colorazione isolamenti

Assemblaggio elementi

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 kV 
UL/CSA 1000 V
4,0 kV elementi potenza

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 10,0 m/sec² soggetto a corretta installazione  
10 x ø esterno mm
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti dello Standard IEC 6081121 
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

SMOTOR SM F 1000 C COMBI
Cavo composto schermato per servomotori, posa mobile 
guaina in FR OR PVC  Standard UL/CSA
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SMOTOR

0489011 4G1,5+(2x1,5) 4x16AWG+2x16AWG 11,8 155 229
0489012 4G2,5+(2x1,5) 4x14AWG+2x16AWG 13,6 204 302
0489013 4G4+(2x1,5) 4x12AWG+2x16AWG 15,0 272 402
0489014 4G6+(2x1,5) 4x10AWG+2x16AWG 16,9 364 510
0489015 4G10+(2x1,5) 4x8AWG+2x16AWG 20,9 552 802
0489016 4G16+(2x1,5) 4x6AWG+2x16AWG 24,0 803 1100
0489017 4G25+(2x1,5) 4x4AWG+2x16AWG 28,1 1166 1779

SMOTOR SM F 1000 C COMBI
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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SMOTOR

Cordina superflessibile in rame nudo 
classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Nero + bianco
Anime riunite assieme con passo di riunitura ottimale e fasciate
con nastro PET
Schermatura a treccia di rame stagnato  copertura nominale 80%
Nastro PET
Cordina superflessibile in rame nudo 
classe 6 IEC 60228
Poliolefina
Neri numerati + giallo/verde
Elementi di potenza e coppia di segnale riuniti assieme con
riempitivi ove necessario e fasciati con nastro tessuto non tessuto  
Treccia di rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto
HF FR PUR  Arancio RAL 2003

Conduttore interno

Isolamento
Colorazione isolamenti

Formazione coppia  

Schermatura
Separatore

Conduttore interno

Isolamento
Colorazione isolamenti

Assemblaggio elementi

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

PROPRIETÀ ELETTRICHE @ 20°C
Resistenza isolamento

Tensione operativa

Tensione di prova

> 5 GΩ x km 
Uo/U 0,6/1 kV 
UL 1000 V
2,0 kV elementi segnale • 4,0 kV elementi potenza

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 20,0 m/sec² soggetto a corretta installazione   
7,5 x ø esterno mm
≤ 15 m

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

APPROVAZIONI

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

UL AWM Style 20234  80°C 1000 V
In conformità allo Standard UL 1581

Cavi schermati di potenza approvati UL tensione
d’esercizio 1000V Standard UL  Uo/U 0,6/1kV
per alimentazione e controllo servomotori,
installazione mobile in catene portacavi o parti di
macchine in movimento aventi spostamento
assiale ad elevati parametri dinamici e laddove
siano richieste notevoli resistenze al taglio,
all’abrasione ed al contatto con oli e fluidi
industriali. Adatti ad  ambienti asciutti e/o umidi
ed indicati anche per uso esterno limitato. Idonei
all'utilizzo in circuiti elettrici di alimentazione,
potenza, comando e regolazione apparecchiature
elettriche dell'ingegneria di automazione, catene
di montaggio, linee di produzione e macchinari di
varie tipologie. Per applicazioni industriali ove
richiesta bassa capacità e prescrizione EMC
Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL style 20234 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
in conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

Resistenza agli oli su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606   
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1     
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10      
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

SMOTOR SM HF 1000 C COMBI
Cavo composto schermato per servomotori, posa mobile
alte prestazioni  guaina in HF FR PUR  Standard UL
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SMOTOR

0489041 4G1,5+(2x1,5) 4x16AWG+2x16AWG 11,8 155 224
0489042 4G2,5+(2x1,5) 4x14AWG+2x16AWG 13,6 204 296
0489043 4G4+(2x1,5) 4x12AWG+2x16AWG 15,0 272 394
0489044 4G6+(2x1,5) 4x10AWG+2x16AWG 16,9 364 500
0489045 4G10+(2x1,5) 4x8AWG+2x16AWG 20,9 552 778
0489046 4G16+(2x1,5) 4x6AWG+2x16AWG 24,0 803 1067
0489047 4G25+(2x1,5) 4x4AWG+2x16AWG 28,1 1166 1725

SMOTOR SM HF 1000 C COMBI
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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I cavi CEAM della serie DATA TRANSMISSION rappresentano la
soluzione ottimale per il comando, il controllo ed il segnalamento
nel cablaggio tipico dell’automazione industriale. In virtù di una
progettazione dedicata ed aderente a standard internazionali,
ogni versione prevede l’impiego di conduttori ad elevata
flessibilità e materiali plastici di rivestimento altamente
performanti. Il risultato è un prodotto idoneo all’istallazione
in catena portacavi caratterizzato quindi da elevate
performance dinamiche e resistenze chimicomec
caniche taglio, abrasione, oli e principali fluidi
industriali. Le versioni con guaina in mescola
poliuretanica sono adatte all’utilizzo in condizioni
di bassa temperature. L’isolamento poliolefinico
conferisce una bassa capacità elettrica garantendo
una migliore performance trasmissiva mentre la
schermatura a treccia in rame stagnato ad elevato
fattore di copertura preserva efficacemente il cavo dai
disturbi derivanti da interferenze e campi elettromagnetici
esterni. La versione a coppie twistate garantisce inoltre
un idoneo supporto ai protocolli di trasferimento segnale
maggiormente diffusi nell’elettronica industriale. L’ottemperanza
alle norme UL e CSA li destina, infine, ai mercati extra continentali
laddove tali norme vengono espressamente richieste.

DATA TRANSMISSION



DATA TRANSMISSION F DT

Cavo multipolare non schermato, posa mobile  tensione 300 V 
guaina in FR OR PVC 

DATA TRANSMISSION F DT C

Cavo schermato, posa mobile  tensione 300 V 
guaina in FR OR PVC  approvato UL/CSA

DATA TRANSMISSION HF DT

Cavo non schermato, posa mobile alte prestazioni  tensione 300 V 
guaina in HF FR PUR

DATA TRANSMISSION HF DT C

Cavo schermato, posa mobile alte prestazioni  tensione 300 V 
guaina in HF FR PUR  approvato UL/CSA

DATA TRANSMISSION HF DT C TP

Cavo multicoppia schermato, posa mobile alte prestazioni  tensione 300 V 
guaina in HF FR PUR  approvato UL/CSA
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DATA  TRANSMISSION 

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cavi non schermati per segnalamento tensione
d’esercizio 300 V, idonei all’installazione mobile in
catene portacavi o parti di macchine in movimento
con spostamento assiale. Adatti ad  ambienti
asciutti e/o umidi, buona resistenza alle miscele
acqua/olio e agli oli, non indicati per uso esterno.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di comando
e regolazione apparecchiature elettriche ed
elettroniche dell'ingegneria di automazione,
catene di montaggio, linee di produzione e
macchinari industriali di varie tipologie.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti dello Standard
IEC 6033212

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
In conformità ai requisiti dello Standard DIN 47100
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto 
FR OR PVC  Grigio RAL 7001

PROPRIETÀ ELETTRICHE E TRASMISSIVE @ 20°C
Resistenza elettrica conduttore, max.

Capacità  800 Hz
Induttanza  200Hz

Resistenza isolamento
Tensione operativa

Tensione di prova

140 Ω/km 0,14 mm²  87 Ω/km 0,25 mm²  55 Ω/km 0,34 mm²
50 nF/km
0,65 mH/km
> 5 GΩ x km 
300 V non per applicazioni di potenza
1,5 kV x 1 min

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura

Elevata accelerazione
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 4,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
7,5 x ø esterno mm
≤ 10 m/sec² soggetto a corretta installazione
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti dello Standard IEC 6081121 
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

APPROVAZIONI

DATA TRANSMISSION F DT
Cavo non schermato, posa mobile  guaina in FR OR PVC 
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DATA  TRANSMISSION 

0475002 2x0,14 26 3,7 2,8 17
0475003 3x0,14 26 3,9 4,2 20
0475004 4x0,14 26 4,2 5,6 23
0475005 5x0,14 26 4,5 7,0 27
0475007 7x0,14 26 5,1 9,8 34
0475010 10x0,14 26 6,1 14,0 46
0475014 14x0,14 26 6,2 19,6 55
0475018 18x0,14 26 7,1 25,2 64
0475025 25x0,14 26  8,3 35,0 92

0475052 2x0,25 24 4,3 5,0 24
0475053 3x0,25 24 4,5 7,5 27
0475054 4x0,25 24 4,9 10,0 33
0475055 5x0,25 24 5,3 12,5 40
0475057 7x0,25 24 6,1 17,5 50
0475060 10x0,25 24 7,4 25,0 65
0475064 14x0,25 24 7,5 35,0 81
0475068 18x0,25 24 8,5 45,0 103
0475075 25x0,25 24 10,4 62,5 141

0475102 2x0,34 22 4,7 6,8 31
0475103 3x0,34 22 5,0 10,2 34
0475104 4x0,34 22 5,4 13,6 42
0475105 5x0,34 22 5,9 17,0 49
0475107 7x0,34 22 6,8 23,8 64
0475110 10x0,34 22 8,5 34,0 86
0475114 14x0,34 22 8,6 47,6 110
0475118 18x0,34 22 9,7 61,2 141
0475125 25x0,34 22 11,9 85,0 192

DATA TRANSMISSION F DT
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km



60

INDUSTRIAL FLEXY LAND

DATA  TRANSMISSION 

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cavi schermati per segnalamento approvati
UL/CSA tensione d’esercizio 300 V Standard
UL/CSA, idonei all’installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine in movimento
aventi spostamento assiale. Adatti ad  ambienti
asciutti e/o umidi, buona resistenza alle miscele
acqua/olio e agli oli, non indicati per uso esterno.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di comando e
regolazione apparecchiature elettriche ed elettro
niche dell'ingegneria di automazione, catene di
montaggio, linee di produzione e macchinari di
varie tipologie. Destinati ad applicazioni industriali
ove richiesta bassa capacità e prescrizione EMC
Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti dello Standard
IEC 6033212

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
In conformità ai requisiti dello Standard DIN 47100
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto
Treccia in rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto
FR OR PVC  Grigio RAL 7001

PROPRIETÀ ELETTRICHE E TRASMISSIVE @ 20°C
Resistenza elettrica conduttore, max.

Capacità  800 Hz

Induttanza  200Hz
Resistenza isolamento

Tensione operativa
Tensione di prova

140 Ω/km 0,14 mm²  87 Ω/km 0,25 mm²  55 Ω/km 0,34 mm²
C/C 60 nF/km
C/S 100 nF/km
0,65 mH/km
> 5 GΩ x km 
300 V non per applicazioni di potenza
C/C 1,5 kV x 1 min
C/S 0,5 kV x 1 min

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura

Elevata accelerazione
Lunghezza catena portacavi

≤ 3,5 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 4,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
10 x ø esterno mm
≤ 20 m/sec² soggetto a corretta installazione
≤ 15 m

Resistenza agli oli su cavo completo
Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti dello Standard IEC 6081121 
30°C / +80°C posa fissa
5°C / +70°C posa dinamica
5 x ø esterno mm posa fissa

APPROVAZIONI
UL/CSA AWM Style 2464  80°C/300 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

DATA TRANSMISSION F DT C
Cavo multipolare schermato, posa mobile  guaina in FR OR PVC 
Standard UL/CSA
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DATA  TRANSMISSION 

0476002 2x0,14 26 4,3 13 30
0476003 3x0,14 26 4,5 14 32
0476004 4x0,14 26 4,8 15 36
0476005 5x0,14 26 5,1 17 39
0476007 7x0,14 26 5,7 24 47
0476010 10x0,14 26 6,7 33 62
0476014 14x0,14 26 6,8 39 71
0476018 18x0,14 26 7,4 49 86
0476025 25x0,14 26 8,9 64 120

0476052 2x0,25 24 4,9 15 37
0476053 3x0,25 24 5,1 18 41
0476054 4x0,25 24 5,5 21 46
0476055 5x0,25 24 5,9 27 55
0476057 7x0,25 24 6,7 35 67
0476060 10x0,25 24 8,2 50 88
0476064 14x0,25 24 8,3 60 110
0476068 18x0,25 24 9,1 74 132
0476075 25x0,25 24 11,0 95 175

0476102 2x0,34 22 5,3 18 37
0476103 3x0,34 22 5,6 24 49
0476104 4x0,34 22 6,0 30 56
0476105 5x0,34 22 6,5 37 66
0476107 7x0,34 22 7,4 47 86
0476110 10x0,34 22 9,1 63 114
0476114 14x0,34 22 9,2 78 139
0476118 18x0,34 22 10,3 95 174
0476125 25x0,34 22 12,5 140 233

DATA TRANSMISSION F DT C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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DATA  TRANSMISSION 

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cavi non schermati per segnalamento tensione
d’esercizio 300 V, idonei all’installazione mobile in
catene portacavi o parti di macchine in movimento
aventi spostamento assiale ad elevati parametri
dinamici e laddove siano richieste notevoli
resistenze al taglio, all’abrasione ed al contatto con
oli e fluidi industriali. Adatti ad  ambienti asciutti
e/o umidi ed indicati anche per uso esterno limitato.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di  comando
e regolazione apparecchiature elettriche ed
elettroniche dell'ingegneria di automazione,
catene di montaggio, linee di produzione e
macchinari di varie tipologie. 

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti dello Standard
IEC 6033212
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
In conformità ai requisiti dello Standard DIN 47100
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto
HF FR PUR  Grigio RAL 7001

APPROVAZIONI

PROPRIETÀ ELETTRICHE E TRASMISSIVE @ 20°C
Resistenza elettrica conduttore, max.

Capacità  800 Hz
Induttanza  200Hz

Resistenza isolamento
Tensione operativa

Tensione di prova

140 Ω/km 0,14 mm²  87 Ω/km 0,25 mm²  55 Ω/km 0,34 mm²
50 nF/km
0,65 mH/km
> 5 GΩ x km 
300 V non per applicazioni di potenza
1,5 kV x 1 min

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura

Elevata accelerazione
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 5,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
5 x ø esterno mm
≤ 20 m/sec² soggetto a corretta installazione
≤ 15 m

Resistenza agli oli  su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606   
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1     
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10      
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
4 x ø esterno mm posa fissa

DATA TRANSMISSION HF DT
Cavo multipolare non schermato, posa mobile alte prestazioni 
guaina in HF FR PUR
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DATA  TRANSMISSION 

0472002 2x0,14 26 3,7 2,8 16
0472003 3x0,14 26 3,9 4,2 19
0472004 4x0,14 26 4,2 5,6 22
0472005 5x0,14 26 4,5 7,0 26
0472007 7x0,14 26 5,1 9,8 33
0472010 10x0,14 26 6,1 14,0 44
0472014 14x0,14 26 6,2 19,6 53
0472018 18x0,14 26 7,1 25,2 62
0472025 25x0,14 26 8,3 35,0 89

0472052 2x0,25 24 4,3 5,0 23
0472053 3x0,25 24 4,5 7,5 26
0472054 4x0,25 24 4,9 10,0 32
0472055 5x0,25 24 5,3 12,5 38
0472057 7x0,25 24 6,1 17,5 48
0472060 10x0,25 24 7,4 25,0 63
0472064 14x0,25 24 7,5 35,0 78
0472068 18x0,25 24 8,5 45,0 100
0472075 25x0,25 24 10,4 62,5 136

0472102 2x0,34 22 4,7 6,8 30
0472103 3x0,34 22 5,0 10,2 33
0472104 4x0,34 22 5,4 13,6 40
0472105 5x0,34 22 5,9 17,0 47
0472107 7x0,34 22 6,8 23,8 62
0472110 10x0,34 22 8,5 34,0 83
0472114 14x0,34 22 8,6 47,6 106
0472118 18x0,34 22 9,7 61,2 136
0472125 25x0,34 22 11,9 85,0 186

DATA TRANSMISSION HF DT
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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DATA  TRANSMISSION 

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cavi schermati per segnalamento approvati
UL/CSA tensione d’esercizio 300 V Standard
UL/CSA, idonei all’installazione mobile in catene
portacavi o parti di macchine aventi movimento
con spostamento assiale ad elevati parametri
dinamici e laddove siano richieste notevoli
resistenze al taglio, all’abrasione ed al contatto con
oli e fluidi industriali. Adatti ad  ambienti asciutti
e/o umidi ed indicati anche per uso esterno limitato.
Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici di  comando e
regolazione apparecchiature elettriche ed
elettroniche dell'ingegneria di automazione,
catene di montaggio, linee di produzione e
macchinari di varie tipologie. Destinati ad applica
zioni industriali ove richiesta bassa capacità e
prescrizione EMC Interferenze Elettromagnetiche.

2011/65/EC  RoHS compliant   
2006/95/EC  LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
In conformità ai requisiti dello Standard DIN 47100
Anime riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto
Treccia in rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto
HF FR PUR  Grigio RAL 7001

PROPRIETÀ ELETTRICHE E TRASMISSIVE @ 20°C
Resistenza elettrica conduttore, max.

Capacità  800 Hz

Induttanza  200Hz
Resistenza isolamento

Tensione operativa
Tensione di prova

140 Ω/km 0,14 mm²  87 Ω/km 0,25 mm²  55 Ω/km 0,34 mm²
C/C 60 nF/km
C/S 100 nF/km
0,65 mH/km
> 5 GΩ x km 
300 V non per applicazioni di potenza
C/C 1,5 kV x 1 min
C/S 0,5 kV x 1 min

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura

Elevata accelerazione
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 5,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
7,5 x ø esterno mm
≤ 20 m/sec² soggetto a corretta installazione
≤ 15 mAPPROVAZIONI

UL/CSA AWM Style 20233  80°C/300 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

Resistenza agli oli  su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

Raggio minimo di curvatura

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606   
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1     
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10      
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
4 x ø esterno mm posa fissa

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 20233 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

DATA TRANSMISSION HF DT C
Cavo multipolare schermato, posa mobile alte prestazioni 
guaina in HF FR PUR  Standard UL/CSA
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DATA  TRANSMISSION 

0473002 2x0,14 26 4,3 13 29
0473003 3x0,14 26 4,5 14 31
0473004 4x0,14 26 4,8 15 34
0473005 5x0,14 26 5,1 17 7
0473007 7x0,14 26 5,7 24 45
0473010 10x0,14 26 6,7 33 60
0473014 14x0,14 26 6,8 39 68
0473018 18x0,14 26 7,4 49 83
0473025 25x0,14 26 8,9 64 116

0473052 2x0,25 24 4,9 15 35
0473053 3x0,25 24 5,1 18 39
0473054 4x0,25 24 5,5 21 44
0473055 5x0,25 24 5,9 27 53
0473057 7x0,25 24 6,7 35 65
0473060 10x0,25 24 8,2 50 85
0473064 14x0,25 24 8,3 60 106
0473068 18x0,25 24 9,1 74 128
0473075 25x0,25 24 11,0 95 169

0473102 2x0,34 22 5,3 18 37
0473103 3x0,34 22 5,6 24 47
0473104 4x0,34 22 6,0 30 54
0473105 5x0,34 22 6,5 37 64
0473107 7x0,34 22 7,4 47 83
0473110 10x0,34 22 9,1 63 110
0473114 14x0,34 22 9,2 78 134
0473118 18x0,34 22 10,3 95 168
0473125 25x0,34 22 12,5 140 226

DATA TRANSMISSION HF DT C
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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DATA  TRANSMISSION 

Conduttore interno
Isolamento

Colorazione isolamenti
Formazione coppie
Colorazione coppie

Assemblaggio

Schermatura
Separatore

Guaina

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Cordina superflessibile in rame nudo  classe 6 IEC 60228
Poliolefina
In conformità ai requisiti dello Standard DIN 47100
Anime riunite a coppie con passo di riunitura ottimale
In conformità ai requisiti dello Standard DIN 47100
Coppie riunite assieme a strati, con riempitivi ove necessario e
fasciate con nastro tessuto non tessuto
Treccia in rame stagnato  copertura nominale 85%
Nastro tessuto non tessuto
HF FR PUR  Grigio RAL 7001

PROPRIETÀ ELETTRICHE E TRASMISSIVE @ 20°C
Resistenza elettrica conduttore, max. 

Capacità  800 Hz

Induttanza  200Hz
Resistenza isolamento

Tensione operativa
Tensione di prova

140 Ω/km 0,14 mm²  87 Ω/km 0,25 mm²  55 Ω/km 0,34 mm²
34 Ω/km 0,50 mm²  27 Ω/km 0,75 mm²  22 Ω/km 1,00 mm²
C/C 60 nF/km
C/S 100 nF/km
0,65 mH/km
> 5 GΩ x km 
300 V non per applicazioni di potenza
C/C 1,5 kV x 1 min
C/S 0,5 kV x 1 min

CARATTERISTICHE POSA MOBILE IN CATENA
Velocità di traslazione

Accelerazione
Raggio minimo di curvatura

Elevata accelerazione
Lunghezza catena portacavi

≤ 4,0 m/sec soggetto a corretta installazione 
≤ 5,0 m/sec² soggetto a corretta installazione 
7,5 x ø esterno mm
≤ 20 m/sec² soggetto a corretta installazione
≤ 15 m

Resistenza agli oli  su cavo completo
Resistenza ai fanghi su cavo completo
Resistenza all’ozono su cavo completo
Resistenza microbica su cavo completo
Resistenza all’idrolisi su cavo completo

Temperature operative

ALTRE CARATTERISTICHE
In conformità ai requisiti degli Standard IEC 6081121 e ASTMoil 1
In conformità ai requisiti dello Standard NEK 606   
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0472 par.1     
In conformità ai requisiti dello Standard VDE 0282/10   
Buona resistenza con temperatura dell’acqua fino a +50°C
40°C / +80°C posa fissa
30°C / +70°C posa dinamica
4 x ø esterno mm posa fissa

Contenuto gas alogenidrici
COMPORTAMENTO AL FUOCO
In conformità ai requisiti
degli Standard EN 5026721 e IEC 6075412

APPLICAZIONE

IMPIEGO E POSA

STANDARD DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Interno edificio
Esterno limitato
Posa fissa
Posa flessibile
Posa mobile in catena

Cavi multicoppia schermati per segnalamento
approvati UL/CSA tensione d’esercizio 300 V
Standard UL/CSA, idonei all’installazione mobile
in catene portacavi o parti di macchine in
movimento aventi spostamento assiale ad elevati
parametri dinamici e laddove siano richieste
notevoli resistenze al taglio, all’abrasione e al
contatto con oli e fluidiindustriali. Adatti ad ambienti
asciutti e/o umidi ed indicati anche per uso
esterno limitato. Idonei all'utilizzo in circuiti elettrici
di comando e regolazione apparecchiature
elettriche ed elettroniche dell'ingegneria di
automazione, catene di montaggio, linee di
produzione e macchinari di varie tipologie.
Destinati ad applicazioni industriali ove richiesta
bassa capacità e prescrizione EMC Interferenze
Elettromagnetiche.

2011/65/EC RoHS compliant   
2006/95/EC LVD compliant     
CE marking

IEC 60228 Cl.6 e VDE 0295 Cl.6
EN 503630, UL 1581 e UL 758

APPROVAZIONI
UL/CSA AWM Style 20233  80°C/300 V
In conformità agli Standard
UL 1581  CSA C22.2  I/II gruppo A/B

COMPORTAMENTO AL FUOCO

ALTRE VERSIONI

Ritardante la fiamma
In conformità ai requisiti degli Standard
IEC 6033212 e UL Style 20233 
Contenuto gas alogenidrici
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026721 e IEC 6075412
Grado di acidità dei gas
In conformità ai requisiti degli Standard
EN 5026722 e IEC 607542

DATA TRANSMISSION HF DT C TP
Cavo multicoppia schermato, posa mobile alte prestazioni 
guaina in HF FR PUR  Standard UL/CSA
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DATA  TRANSMISSION 

0474001 1x2x0,14 26 4,3 13 29
0474002 2x2x0,14 26 5,9 19 52
0474003 3x2x0,14 26 6,2 23 55
0474004 4x2x0,14 26 6,6 26 58
0474005 5x2x0,14 26 7,3 34 68
0474006 6x2x0,14 26 7,4 45 72
0474008 8x2x0,14 26 8,8 52 100
0474010 10x2x0,14 26 10,1 58 130
0474014 14x2x0,14 26 10,3 74 180

0474031 1x2x0,25 24 4,9 15 35
0474032 2x2x0,25 24 7,0 29 65
0474033 3x2x0,25 24 7,4 37 78
0474034 4x2x0,25 24 8,2 43 89
0474035 5x2x0,25 24 9,0 54 103
0474036 6x2x0,25 24 9,3 65 115
0474038 8x2x0,25 24 10,9 73 156
0474040 10x2x0,25 24 12,4 89 195
0474044 14x2x0,25 24 12,8 112 212

0474061 1x2x0,34 22 5,3 18 37
0474062 2x2x0,34 22 7,9 38 87
0474063 3x2x0,34 22 8,4 47 95
0474064 4x2x0,34 22 8,9 57 109
0474065 5x2x0,34 22 10,2 67 138
0474066 6x2x0,34 22 10,6 80 150
0474068 8x2x0,34 22 11,8 104 190
0474070 10x2x0,34 22 14,5 127 264
0474074 14x2x0,34 22 14,9 161 295

0474091 1x2x0,50 20 5,9 22 50
0474092 2x2x0,50 20 9,0 48 118
0474093 3x2x0,50 20 9,8 67 130
0474094 4x2x0,50 20 10,6 73 156
0474095 5x2x0,50 20 11,9 84 184
0474096 6x2x0,50 20 12,3 99 202
0474098 8x2x0,50 20 14,7 140 286
0474100 10x2x0,50 20 16,7 171 354
0474104 14x2x0,50 20 17,0 214 385

0474121 1x2x0,75 19 6,4 32 65
0474122 2x2x0,75 19 9,9 59 148
0474123 3x2x0,75 19 10,5 83 155
0474124 4x2x0,75 19 11,8 92 186
0474125 5x2x0,75 19 12,9 115 237
0474126 6x2x0,75 19 13,7 132 281
0474128 8x2x0,75 19 15,9 186 356
0474130 10x2x0,75 19 18,5 240 460
0474134 14x2x0,75 19 19,5 308 543

0474151 1x2x1,00 18 6,8 42 68
0474152 2x2x1,00 18 10,6 72 156
0474153 3x2x1,00 18 11,5 93 187
0474154 4x2x1,00 18 12,7 121 236
0474155 5x2x1,00 18 14,3 150 289

DATA TRANSMISSION HF DT C TP
Lista articoli

CODICE N°POLI x mm² SEZIONE AWG DIAMETRO ESTERNO NOM. PESO RAME PESO CAVO INDIC.

mm Kg/Km kg/km
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REGOLE
E INDICAZIONI
La gamma di cavi CEAM INDUSTRIAL FLEXI LAND è realizzata in maniera da ottemperare
alle più restrittive condizioni di impiego caratteristiche dell’ambiente industriale.
E’ opportuno che la scelta del cavo ricada su prodotti in grado di incontrare i requisiti
installativi. La varietà di applicazioni esistenti, l’ambiente e il tipo di posa, le normali
condizioni di lavoro, la resistenza alle sostanze aggressive, sono alcuni dei parametri da
valutare per ottenere da un cavo le massime performance. CEAM Cavi Speciali ha
progettato e messo a punto più di 500 cavi dedicati all’automazione industriale
disponibili in diverse variabili costruttive, tutte rivolte ad incontrare i più svariati requisiti.
Se tra i prodotti presenti su questo catalogo non trovate il cavo adatto alla vostra
applicazione, inviate la richiesta al nostro Ufficio Tecnico; dedicheremo impegno e
passione per incontrare le vostre richieste.            

La scelta 

In particolari condizioni è richiesto l’impiego di prodotti che sopportino particolari tipi
di stress, generalmente non gravosi. Questi vengono preferiti ai cavi per la sola posa
fissa nel caso di bassa e lenta movimentazione oppure, più frequentemente, per
l’impiego in impianti sottoposti a basse o alte vibrazioni. Anche in questo caso i cavi
devono essere svolti e posati senza applicare torsioni. Se forniti avvolti in bobine o
matasse devono essere svolti dritti. E’ molto importante rispettare il valore di tiro
massimo e il raggio minimo di curvatura ammesso dal cavo durante la posa dei cavi.

La posa flessibile
non continua

Le bobine di cavo vanno movimentate con dovuta precauzione e attenzione.
Trasporti e/o movimentazioni scorretti possono pregiudicare la qualità del prodotto.La movimentazione

e il trasporto

E’ consigliato lo stoccato del prodotto al riparo da intemperie esterne. Qualora lo
stoccaggio sia previsto all’esterno è necessario proteggere opportunamente la bobina
con film estensibile anti raggi UV; le teste del cavo avvolto in bobina dovranno essere
sigillate. Non sono ammesse temperature di stoccaggio eccedenti da quelle riportate
a catalogo relativa alla posa fissa del cavo. Una eventuale rilavorazione del cavo da parte
del cliente dovrà essere eseguita nel rispetto del tiro massimo ammesso dal prodotto.

Lo stoccaggio

I cavi devono essere svolti e posati senza applicare torsioni. Se forniti avvolti in
bobine o matasse devono essere svolti dritti. E’ molto importante rispettare il valore
di tiro massimo e il raggio minimo di curvatura ammesso dal cavo durante la posa
dei cavi.

La posa fissa
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E’ fondamentale che i cavi siano svolti e posati all’interno delle catene senza applicare
torsioni. Se forniti avvolti in bobine o matasse devono essere svolti dritti. Una posa
scorretta del cavo può pregiudicare, anche in maniera sensibile, la durata e il
funzionamento del sistema.  

La posa dei cavi in catene portacavi dovrà essere eseguita correttamente lasciando
il cavo libero di muoversi all’interno della catena senza essere mai serrato, se non
alle due estremità della catena. E’ molto importante utilizzare catene che rispettino il
raggio minimo di curvatura dei cavi. Raggi di curvatura maggiori aumentano la durata
del sistema.  

Quando si inseriscono numerosi cavi all’interno di una catena è importante prevedere
la separazione interna della catena a mezzo di setti separatori. Qualora sia necessario
posizionare più cavi uno accanto all’altro senza separatore, si deve tener presente
che lo spazio libero rimanente deve essere inferiore al diametro del cavo più piccolo. 

La posa
mobile assiale

in catena portacavi 

L’esperienza progettuale di CEAM Cavi Speciali è in grado di offrire prodotti ad hoc per
ogni esigenza di installazione. Alcuni prodotti sono descritti anche in questo catalogo.   
L’evoluzione tecnica sta comunque portando alla messa a punto di prodotti definiti
“ibridi”, che siano cioè fruibili sia per la movimentazione combinata di tipo assiale e
anche torsionale. Il centro collaudi di CEAM Cavi Speciali sperimenta ormai da diversi
mesi nuovi prodotti adatti per la posa mobile combinata, cioè in catena portacavi a
movimento assiale e in maniera torsionale con rotazione fino a +/30° su metro.

Il concetto di durata del sistema è strettamente legato alla giusta scelta dei prodotti
ed alla corretta installazione e posa degli stessi. Le regole di base indicate, se
opportunamente rispettate, permettono di ottenere dai cavi CEAM una vita e una
durata sensibilmente alta; in caso contrario si possono ottenere risultati scadenti che
frequentemente causano elevati costi per fermi macchina e ripristino degli impianti,
vanificando oltretutto la garanzia sui prodotti impiegati.

La durata
del sistema 
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